
 

 

 
Modulare Türstation der Serie  
DS-KD-KP/SKD8 Pro 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Tastaturmodul der modularen Türstation 

 Unterstützt die Eingabe des Pincodes zum Ö ffnen der Tür und ruft die Innenstation an 

 Höhere Schutzart IP65 und IK07 

 Kompensation der Hintergrundbeleuchtung hinter den Tasten des Tastenfeldes  

 Einfach zu verwenden und zu erweitern 

 Hochwertiges Material aus Edelstahl  



 

 Spezifikationen 
Systemparameter 

Betriebssystem Linux 

Festwertspeicher / 

RAM / 

Prozessor Eingebauter Hochleistungsprozessor 

Parameter anzeigen 

Bildschirmgröße / 

Bedienung / 

Typ / 

Auflösung / 

Video-Parameter 

Objektiv / 

Auflösung / 

Sichtfeld (FOV) / 

Großer Dynamikbereich (WDR) / 

Zusatzlicht / 

Videokompressionsstandard / 

Audio 

Audioeingang / 

Komprimierungsstandard / 

Audioausgabe / 

Bitrate der Audiokompression / 

Audioqualität / 

Lautstärkeregelung / 

Kapazität 

Anzahl Benutzer / 

Anzahl Gesichter / 

Anzahl Karten / 

Kapazität der verknüpften 

Netzwerkkameras 
/ 

Netzwerkparameter 

Netzwerkprotokolle TCP/IP, RTSP 

Wi-Fi / 

Bluetooth / 

3G/4G / 

Schnittstellen der Geräte 

Alarmeingang / 

Netzwerkschnittstelle 1 RJ-45, 10/100 Mbps selbstanpassend 

Sabotagekontakt / 

Ausgangstaster / 

RS-485 2 

USB / 

Wiegand / 

TF-Karte / 

Alarmausgang / 



 

Kontrolle sperren / 

Türkontakt / 

Allgemein 

Taster 12 

Montage Unterputzmontage, Aufputzmontage 

Anzeige / 

Gewicht 
Nettogewicht: 190 g 

 Bruttogewicht: 438 g 

Schutzklasse IP65, IK07 

Betriebstemperatur -40 °C bis 55 °C (-40 °F bis 131 °F) 

Luftfeuchtigkeit im Betrieb Von 10 % bis 95 % 

Abmessungen (B x H x T) 98.2 mm × 100.2 mm × 33.7 mm  

Batterie / 

Spannungsversorgung 12 VDC, Stromversorgung für andere Module 

Einsatzbereich Außenbereich 

Stromverbrauch 1 W 

 

 Abmessungen 

 
 



 

 Zubehör 
 Optional erhältlich 

DS-KD7003EY-IME2 DS-KDE-ACR3 DS-KD-ACW2#EU DS-KD-ACW3#EU DS-KD-ACF2#EU 

    
 

DS-KD-ACF3#EU 
DS-KD8003Y-IME2/

S 

DS-KD8003-IME1(B

)/S 

DS-KD8003-IME1(B

)/NS 

DS-KD8003Y-IME2/

NS 

 
    

DS-KD-PMR DS-KD-ACF3/S DS-KD-ACF2/S DS-KD-ACW3/S DS-KD-ACW2/S 

     

DS-KA01-ZX-10 DS-KABD8003-RS2 DS-KD-ACW3 DS-KD-ACW2 DS-KABD8003-RS3 

     

DS-KD-ACF3 DS-KD-ACF2 

  



 

 

 


