HIKVISION

DS-2CD1323GO-1UF

Camera de rede fixa com microfone embutido de 2 MP
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= |magens de alta qualidadecomresolugaode 2 MP

= Tecnologia de compressdo H.265+ eficiente

= |magens nitidas contra luzde fundo forte devido a tecnologia DWDR

= Resistente a aguae a poeira (IP67)

= EXIR 2.0: tecnologia de infravermelho avangada comlongo alcancedeinfravermelho
= Microfone embutido para segurancga de dudio em tempo real

= Suporte paraarmazenamento em cartdoSD de até 256 GB

www. hikvision.com



= Especificacao
Camera

Sensor de imagem
Maximo. Resolucgdo
Minimo. lluminagdo
Tempo do obturador
Dia e noite

Ajuste de angulo

Lentes
Distanciafocal e FOV

Montagem da lente

Tipo deiris

Abertura

lluminador

Tipo de luz suplementar
Faixa deluz suplementar

Luz de suplemento inteligente
Comprimento de onda IR

Video

Fluxo principal
Subfluxo

Compressdo de video

Taxa de bits de video
Tipo H.264

Tipo H.265

Regido deinteresse (ROI)
Audio

Compressdode audio
Taxa de bits de dudio

Taxa de amostragem de dudio
Filtragem de ruido ambiental
Rede

Protocolos

Exibicdoaovivosimultanea
API|

Usuario /Host
Armazenamento em rede

Cliente

HIKVISION

CMOS de varredura progressiva de1/2,7"

1920x 1080

Cor: 0,01 Lux @(F2.0, AGC ON), P/B: 0 Lux com IR
1/3sa1/100.000s

Filtro de corte IR

Panoramica:0°a 360° inclinagdo:0°a 75°, rotagdo:0° a 360°

2.8 mm, FOV horizontal 112,1°, FOV vertical 60,0°, FOV diagonal 132,2°
4 mm, FOV horizontal 90,2°, FOV vertical 48,6°, FOV diagonal 107,6°
M12

Fixo

F2.0

IR
Até 30m
Sim

850 nm

50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)

60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)

50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360)

60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360)

Fluxo principal:H.265/H.264/H.264+/H.265+
Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG

32 Kbps a 8 Mbps

Perfil de linha de base/Perfil principal/Perfil alto
Perfil principal

1 regidofixa para o fluxo principal

G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC

64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps
(MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC)

8 kHz/16 kHz

Sim

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP,
SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Até 6 canais

Interface aberta de video em rede, ISAPI

Até 32 usuarios. 3 niveis:administrador, operador e usuario

Armazenamento local emcartdo MicroSD/SDHC/SDXC (256 GB)

iVMS-4200, Hik-Connect



Navegador da Web

Imagem
Configuragdes de imagem

Interruptor dia/noite

Amplo alcancedinamico (WDR)
SNR

Aprimoramento de imagem
Interface

Interface Ethernet
Armazenamento a bordo
Microfone embutido

Chave de redefinigdao

Evento

Evento bdsico
Ligacao

Geral
Alimentagdo

Dimensao

Dimensdo da embalagem
Peso

Peso com embalagem
Condig¢Ges de armazenamento
CondigOes deinicializagdoe
operagao

Idioma
Fungdo geral

Aprovagao

EMC

Seguranga

Meio ambiente

Protegdao

* Modelo disponivel
DS-2CD1323G0-IUF (2,8 mm) (C)
DS-2CD1323G0-IUF (4 mm) (C)
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Exibigdoaovivo exigida por plug-in:IE10+
Visualizagdo aovivo semplug-in:Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Servigolocal:Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Saturacao, brilho, contraste, nitidez, AGC, balanco debranco ajustaveis pelo software
cliente ou pelo navegador da Web.

Dia, Noite, Automatico, Programagao

WODR digital

>52dB

BLC, 3D DNR

1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa
Slot para cartdo dememoria embutido, compativel com cartdo microSD de até 256 GB
Sim

Sim

Deteccdo de movimento, alarmede violagdo devideo, excegdo
Fazer upload para FTP/cartdo de memdria, notificar a central de vigilancia, enviar

e-mail,acionaragravagdo,acionara captura

12 VCC+ 25%, 0,4 A, max. 5W, plugue de alimentacdo coaxial de @5,5 mm
PoE: IEEE 802.3af,Classe3,36Va57V,0,2Aa0,15A maximo.6.5W

?110 mm x 85,3 mm (@4,3" x 3,4")

150 mm x 150 mm x 141 mm (5,9" x 5,9" x 5,6")

Aprox. 320g (0,7 Ib)

Aprox. 556g (1,2 Ib)

-30°Ca 60°C (-22 °F a 140 °F). Umidade: 95% ou menos (sem condensacdo)

-30°Ca 60°C (-22 °F a 140 °F). Umidade: 95% ou menos (sem condensacdo)

Inglés, ucraniano
Anti-flicker, heartbeat, espelho, prote¢ao por senha, madscara deprivacidade, marca

d'agua, filtro de enderego IP

FCC SDoC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:
2014,EN 61000-3-3:2013,EN 50130-4:2011 +Al: 2014); RCM (AS/NZS CISPR32:
2015); ICVoC (ICES-003: Edigdo 6,2016); KC (KN 32:2015, KN 35:2015)

UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);
CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS(IS
13252(Part1):2010+A1:2013+A2:2015)

CE-RoHS (2011/65/UE); WEEE (2012/19/UE); Reach (Regulamento (CE) n2 1907/2006)
IP67 (IEC 60529-2013)



*Dimensao
$110 (@4.3")
85.3 (3.4")

T

= Acessorio
» Opcional

DS-1280ZJ-TR13 DS-1275Z)-SUS DS-1281ZJ-S

DS-1276Z)-SUS

» Métodos de instalagao

Montagem em poste = Montagem em poste

Caixa de jungao vertical vertical
DS-1280ZJ-TR13 DS-1275Z)-SUS+DS-12  DS-12752J-SUS+DS-12
80ZJ-S 727)-110-TRS

@85 (3.4")

HIKVISION

3-@4.2(@0.2")

Unit: mm (inch)

DS-12727J)-110-TRS DS-1271ZJ)-110-TRS

v
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Montagem em poste
Montagem em poste X
vertical

vertical
DS-12757J-SUS+DS-12
DS-1275Z)-SUS+DS-12
80ZJ-TR13_V100R001
817J)-S
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Montagem em poste
vertical
DS-12757J-SUS+DS-12
727J-110-TRS+DS-125
3Z2)-M

Montagem em cantos

DS-12762J-SUS+DS-12

80ZJ-TR13_V100R001
C0o01
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Montagem em teto
inclinado
DS-12817J-S

Montagem em cantos
DS-1276ZJ-SUS+DS-12
727)-110-TRS

Montagem na parede
DS-12727J-110-TRS+D
S-125372)-M

Montagem em cantos

DS-12762J-SUS+DS-12

727)-110-TRS+DS-125
32)-M
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Montagem na parede
DS-12727J-110-TRS

Montagem em cantos
DS-1276ZJ-SUS+DS-12
817Z)-S
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Montagem de
pingente
DS-12717ZJ-110-TRS

Montagem em cantos
DS-1276Z)-SUS+DS-12
80ZJ)-S
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See Far, Go Further
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www. hikvision.com
support@hikvision.com
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@ Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, HIK VI SIONR,

express or implied. We reserve the right to introduce maodifications without notice.




