HIKVISION

DS-2XE6885GO0-1ZHS(B)

Camera bulletvarifocal a prova de explosdo 316L 8 MP com jung¢do integrada

= Designa prova de explosdo:a camara obteve as certificagdes internacionais ATEX e IECEx e pode ser utilizadaem cenarios
perigosos de gas e poeira

= Caixaemagoinoxidavel 316L, protegendo a camara contra danos causados por faiscas ou materiais corrosivos
= |P68resistente a dgua, impedindo a entrada de dgua para utiliza¢do no exterior

= CodificagdoH.265+/H.265/H.264+/H.264: a tecnologia de compress&o eficiente poupa espaco de armazenamento e reduz
os requisitos delargura debanda
= Fonte de alimentagdocomampla faixa detensdo de 100 VCA a 240 VCA: facil deinstalar cabos e mais segura em

comparagdocomuma solugdo deadaptador de energia

www. hikvision.com



= Especificacao
Camara

Sensor de imagem
Maximo. Resolucgdo
Min. lluminagdo
Tempo do obturador
Dia e noite

Lente

Tipo de lente

Distanciafocal eFOV

Montagem da lente
Foco

Tipo deiris
Abertura
DORI

DORI

lluminador

Tipo de luz suplementar
Suplemento Faixa deluz

Comprimento de onda IR

Video

Fluxo principal

Subfluxo

Terceiro fluxo

Quarto fluxo

Quinto fluxo

Compressdode video

Taxa de bits de video
Tipo H.264
Tipo H.265

Controlo da taxa de bits

Codificagdo devideo escaldavel

(svc)

HIKVISION

CMOS de varredura progressiva de1/2"

3840x 2160

Cor: 0,009 Lux @ (F1.2, AGC ON), P/B: 0,0009 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR
1s5a1/100.000s

Filtrode corte IR

Lente varifocal,2,8a 12 mm e 8 a 32 mm opcional

2,8 212 mm, FOV horizontal de 112°a 41°, FOV vertical de58° a 23°, FOV diagonal de
137°a47°

8 a32 mm, FOV horizontal de 42° a 15°, FOV vertical de 23° a 8°, FOV diagonal de49° a
17°

Integrado

Automatico, semi-automatico, manual

fris automatica, acionamento CC

28al12mm: F1.4

8 a32 mm: F1.7, F1.7 constante em toda a gama de zoom

2.8a12mm: D:218m, 0:86,5m,R:43,6 m, 1:21,8 m
8a32mm: D:580m, 0:230,2m, R: 116 m, I:58m

IR

2,8a12 mm: até 60 m
8332 mm: até 100 m
850 nm

50 Hz: 25 fps (3840x2160,3072x1728,2560x 1440,1920 x 1080,1280 x 720)
60 Hz: 30fps (3840x2160,3072x1728,2560x 1440,1920x 1080,1280 x 720)
50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480)
60 Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480)
50 Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480)
60 Hz: 30fps (1920x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480)
50 Hz: 25 fps (704 x 576,640 x 480)
60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480)
50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480)
60 Hz: 30fps (704 x 480,640 x 480)
Fluxo principal:H.265+/H.265/H.264+/H.264
Subfluxo/Quarto fluxo/Quinto fluxo: H.265/H.264/MIPEG
Terceiro fluxo:H.265/H.264
32 Kbps a 16 Mbps
Perfil de base/Perfil principal/Perfil elevado
Perfil principal
CBR,VBR

CodificagdoH.265 e H.264



Regido de interesse (ROI)
Culturas-alvo

Audio

Tipo de dudio

Compressdode audio
Taxa de bits de dudio

Taxa de amostragem de audio
Filtragemdo ruido ambiente

Rede

Protocolos

Visualizagdo emdireto
simultanea
API|

Utilizador/anfitrido

Seguranca

Armazenamento em rede

Cliente

Navegador Web

Imagem
Interruptor de parametros de

imagem

Defini¢Ges de imagem

Interruptor dia/noite

Gama dinamica alargada (WDR)
SNR
Estabilizacdo deimagem

Melhoramento da imagem
Sobreposicdao de imagens

Interface

Saida de video

Interface Ethernet

HIKVISION

5 regides fixas para cada fluxo

Sim

Som mono

G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3

64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 a 64
Kbps (AAC-LC)/8 a 320 Kbps (MP3)

8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

Sim

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS,
WebSocket, WebSockets

Até 20 canais

Interface de video em rede aberta (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP

Até 32 utilizadores. 3 niveis de utilizador:administrador, operador e utilizador
Protecdo por palavra-passe, palavra-passe complexa, encriptagdo HTTPS, autenticagdo
802.1X (EAP-MDS5), marca d&#x27;4gua, filtro de enderego IP, autenticagdo basicae
resumida para HTTP/HTTPS, WSSE e autenticagdo resumida para Open Network Video
Interface, TLS1.2

NAS (NFS, SMB/CIFS), reposicdo automatica derede (ANR)

Juntamente com o cartdo de memoria Hikvision dealta qualidade, sdosuportados a
encriptagdodocartdode memoria e a detegdao do estado de funcionamento.
iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Necessita de um plug-in para a visualizagdoem direto: IE10, IE11

Visualizagdo aovivosemplug-ins:Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safaril2+

Servigolocal:Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Sim

Modo de rotagdo, saturacgdo,luminosidade, contraste, nitidez, ganho, equilibrio de
brancos, ajustavel por softwarecliente ou navegador Web

Dia, Noite, Automatico, Programacao, Acionamento por alarme(-S), Acionamento por
video

120dB

>52dB

SIA

BLC, HLC, Desembaciamento, 3D DNR

A imagem do LOGO pode ser sobreposta ao video com formato bmp de 128 x 128 e 24
bits.

1 saida composta Vp-p (75 Q/BNC)
1 porta Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptavel
RS-485 (meio duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autoadaptavel)



Armazenamento a bordo

Audio

Alarme
Fibra otica

Evento

Evento basico

Evento inteligente

Ligacdo

Fungdo de aprendizagem profunda

Dete¢dao de capacetes de
proteccao
Metadados

Trafego rodovidrio edetegdo de

veiculos

Geral
Poténcia

Material

Dimensao

Dimensdo da embalagem
Peso

Com peso da embalagem
Condig¢Ges de armazenamento
Condig¢Ges de arranquee

funcionamento

HIKVISION

Ranhura para cartdo dememdria integrada, compativel com cartdes
microSD/microSDHC/microSDXC/TF, até 256 GB

*Recomenda-se adquirir umcartdode memoria juntamente com o produto, se
necessario. Apds a encomenda, o cartdo de memoria serdinstalado no produto
durante o fabrico.

1 entrada (entrada de linha), bloco determinais,amplitude maxima de entrada: 3,3
vpp, impedancia de entrada: 4,7 KQ, tipo de interface: ndo equilibrio;

1 saida (saida delinha), bloco determinais, amplitude mdxima de saida: 3,3 vpp,
impedancia de saida: 100 Q, tipo de interface: ndo-equilibrio

1 entrada, 1saida (max. 24 VDC, 1A ou 110 VAC, 500 mA)

1 interfacede fibra dética, mdédulo Gnico, modo Unico, distanciadetransmissdode 20
km, 1310 nm (TX) e 1550 nm (RX), taxa de transmissdo de 155 Mbps

Detecgdo de movimento, alarme de adulteragdo devideo, excegdo (rede
desconectada, conflito de enderego IP,loginilegal, reinicializacdo anormal, HDD cheio,
erro de HDD), diagndstico dequalidadedevideo, detec¢do de vibragao

Deteccdo de cruzamento de linha, detec¢do de intrusdo, deteccdo de entrada na
regido, deteccdo de saida daregido (suportea alarmeacionado portipos dealvos
especificados (pessoas eveiculos))

Detecgdo de mudancga de cena, detecgdo de excegdo de dudio, detecgdo de
desfocagem

Carregar para FTP/NAS/cartdo de memoria, notificar o centro de vigilancia, enviar
e-mail,acionarsaida dealarme(modelo -S), acionar gravagdo, acionar captura,aviso

sonoro

Detecta até 30 alvos humanos em simultaneo

Suporta até 4 regides de protegdo

Metadados do trafego rodovidriosdaosuportados

Lista de bloqueios e lista de permissGes:até 10.000 registos; Captura veiculos sem
matricula; Suporta reconhecimento de matriculas de motociclos (apenas em cenarios
de pontos de controlo); Suporta detegdo de atributos de veiculos, incluindo tipo de

veiculo, cor, marca, etc. (Recomenda-se o modo City Street)

100a 240VCA, 0,4 Aa 0,17 A, max. 18 W, bloco de terminais;

PoE: 802.3at,42,5a 57V, 0,55a0,45 A, max. 18 W

Aco inoxidavel 316Le revestimento anticorrosivo

352 mm x200 mm x 214 mm (13,9" x 7,9" x 8,4")

438 mm x 283 mm x 303 mm (17,2"x 11,1" x 11,9")

Aproximadamente 14 kg (30,9 Ib)

Aproximadamente 15 kg (33,1 Ib)

-30°Ca 60°C (-22 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensagao)

-40 °Ca 60°C (-40 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensagdo)



Lingua

Fungdo geral

Aquecedor
Comprimento do cabo

Aprovagao

EMC

Seguranga

Protecdao

Protecdo a prova de explosdo

Prote¢do anti-corrosao

= Aplicagao tipica

HIKVISION

33 linguas:Inglés, russo, estdnio, bulgaro, hungaro, grego, alemao, italiano, checo,
eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, espanhol, romeno, dinamarqués,
sueco, noruegués, finlandés, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinés
tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letdo, lituano, portugués (Brasil), ucraniano
Anti-flicker, 5 fluxos e 5 fluxos personalizados, heartbeat, espelho, mascara de
privacidade, contador de pixels

Sim

0,09 m (0,30 pés)

FCC: FCC-SDoC (ANSI C63.4, FCC Parte 15 sub B)

CE: CE-EMC (EN 55024:2010+A1: 2015, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019,EN
61000-3-3:2013 + Al1: 2019)

RCM: AS/NZS 60950.1: 2003 + Am1, Am2 e Am3, AS/NZS CISPR 32:2015

IC: 1C-VoC (ICES-003 Edigdo 7:2020)

UL: UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N.2 60950-1-07:2014

UL: Classel,Zona 1, AEx db IICT6 Zona 21, AEx tb IIICT80°C Ex db IICT6 Gb X Ex tb 11I1C
T80 °C Db X

CB: IECIEC 60079-0

CE: CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017)

BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/1EC 60950-1: 2005

IP68:1EC 60529-2013

ATEX: Ex 112G D Ex db IICT6 Gb/Ex tb I11ICT80 °C Db IP68

IECEx: Ex db 1ICT6 Gb/Ex tb 111CT80°C Db IP68

Para atmosferas comgases explosivos, a temperatura maxima da superficieé de 85 °C
Para atmosferas com poeiras inflamdveis, a temperatura maxima da superficie é de
80 °C

I1C: para atmosferas com gases explosivos, exceto minas suscetiveis a gds metano
Para atmosferas commisturas de gases explosivos:Zona 1,Zona 2, Zona 21, Zona 22.
NEMA 4X (NEMA 250-2018)

Os produtos Hikvision sdo classificados emtrés niveis de acordo com o seu desempenho anti-corrosdo.Consultea descrigdo
gue se segue para selecionar o seuambiente de utilizagdo.

Este modelo dispdede uma PROTECCAO DE NiVEL SUPERIOR.

Nivel

Protecdo de nivel superior

Protecdo moderada

Descrigao

Os produtos Hikvision deste nivel estdao equipados para
utilizacdo em areas onde a protegdo anticorrosiva
profissional éobrigatdria. Os cendrios deaplicagdo tipicos
incluemlinhas costeiras, docas, fabricas de produtos
quimicos e muito mais.

Os produtos Hikvision deste nivel estdo equipados para
utilizacdo em areas comexigéncias moderadas de
anti-corrosdo. Os cenarios deaplicagdo tipicos incluem
areas costeiras a cerca de 2 quildmetros (1,24 milhas) de
distanciada costa,bem como areas afectadas pela chuva

acida.



. HIKVISION

Os produtos Hikvision deste nivel estdo equipados para
Nenhuma protecdo especifica utilizagdo em areas onde ndo é necessaria uma protegdo
anticorrosiva especifica.

= Modelo disponivel
DS-2XE6885G0-1ZHS (2,8-12 mm) (B)
DS-2XE6885G0-1ZHS (8-32 mm) (B)
DS-2XE6885G0-I1ZHS (2,8-12 mm) (B) (USA-STD)
DS-2XE6885G0-1ZHS (8-32 mm) (B) (USA-STD)

*Dimensao
. 352 (13.9")
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Unit: mm (inch)

= Acessorio
= Opcional
DS-1707ZJ-Y-AC(O  DS-2XE2601-1-Y(SS  DS-2XE2601-5-Y(SS DS-2XE2601-10-Y(S  DS-2XE2707CB-M1
S) ) ) S) 2(316L)

i /N7 N7\

DS-2XE2705-MO04(3
16L)

DS-1751ZJ-AC(OS)
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