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Camera de rede dome fixa AcuSense de 6 MP
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Com o apoiode algoritmos de aprendizado profundo, a tecnologia AcuSense da Hikvision oferecealarmes de classificagdo de
alvos humanos e veiculos para dispositivos defront-end e back-end. O sistema seconcentra em alvos humanos e veiculos,
melhorando significativamente a eficiéncia ea eficacia dos alarmes.

A Hikvisiontemse dedicado a desenvolver produtos com segurancga desde sua fundagdo.

A Hikvision sempresegue o principio desegurancga por design e adotou muitos métodos de tecnologias de seguranga em
nosso ciclodevida de desenvolvimento de produtos, incluindo segurancadeterminais, seguranca dedados, seguranca de
aplicativos, seguranca derede e protegdo de privacidade.

Enquanto isso, as tecnologias deseguranga usadas pela Hikvision estdo todas em conformidadecom as leis eos

regulamentos de segurancga locais aplicaveis. Essas medidas deseguranga podem aprimorar orecurso de protecdo de
seguranca cibernética do produto e proteger seus dispositivos eseus dados contra ataques cibernéticos maliciosos.
= |magens de alta qualidadecomresolugdo de 6 MP

= Excelente desempenho em baixa luminosidade coma tecnologia DarkFighter

= Tecnologia de compressao H.265+ eficiente

= |magens nitidas contra luzde fundo forte devido a tecnologia WDR real de 120 dB

= Foco na classificagdo de alvos humanos e veiculos com baseem aprendizado profundo

= Resistente a dguae a poeira (IP67) e resistente a vandalismo (1K10)

www. hikvision.com



= Especificacao
Camera

Sensor de imagem
Maximo. Resolucgdo
Minimo. lluminagdo
Tempo do obturador
Dia e noite

Ajuste de angulo
Lentes

Tipo de lente

Distanciafocal e FOV

Montagem da lente
Tipo deiris
Abertura

DORI

DORI

lluminador

Tipo de luz suplementar
Faixa deluz suplementar

Luz de suplemento inteligente
Comprimento de onda IR
HEOP

Recursos abertos

Poder de computagdo
Capacidadeaberta
Estrutura de aprendizagem
profunda

Linguagem de programac¢ao
Video

Fluxo principal

Subfluxo

Terceiro fluxo

CMOS de varredura progressiva de1/2,4 pol.

3200 x 1800

Cor: 0,003 Lux @ (F1,6, AGC LIGADO),P/B: O Lux com IR
1/3sa1/100.000s

Filtro de corte IR

Panoramica:0°a 355°, inclinagdo:0°a 75°, rotagdo:0° a 355°

Lente focal fixa, 2,8,4 e 6 mm opcional
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2,8 mm, campo de visdao horizontal de 105°, campo de visdovertical de55°, campo de

visdodiagonalde127°

4 mm, campo de visdo horizontal de78°, campo de visdo vertical de38°, campo de

visdodiagonalde96°

6 mm, campo de visdo horizontal de51°, campo de visdo vertical de26°, campo de

visdodiagonalde59°
M12
Fixo
F1.6

2,8 mm, D:76 m, 0:30m, R: 15m, I: 7 m
4 mm, D:115m, 0:45m, R: 23 m, I: 11m
6 mm, D: 164 m, O:65m,R:32m, |:16m

IR
Até 40m
Sim

850 nm

Memoria: 40 MB,
Smart RAM: 350 MB,
eMMC: 2 GB

1,5 TOPS

HEOP 2.0 OpendevSDK

Caffe, PyTorch, TensorFlow, PaddlePaddle, ONNX

C,C++

50 Hz:

25 fps (3200 x 1800,2688 x 1520,1920 x 1080,1280 x 720)
60 Hz:

30 fps (3200 x 1800, 2688 x 1520,1920 x 1080, 1280 x 720)
50 Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

60 Hz: 30fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

50 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
60 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)



Quarto fluxo

Compressdode video

Taxa de bits de video

Tipo H.264

Tipo H.265

Controle de taxa de bits
Codificagdo devideo escalavel
(svc)

Regido deinteresse (ROI)
Cultura-alvo

Audio

Compressdode dudio
Taxa de bits de audio

Taxa de amostragem de audio
Filtragemde ruido ambiental

Rede

Protocolos

Exibigcdoaovivosimultanea
API|

Usudrio/Host

Seguranca

Armazenamento em rede

Cliente

Navegador da Web

Imagem

Interruptor de parametros de

imagem

ConfiguragGes de imagem
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50 Hz: 10fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
60 Hz: 10 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
Fluxo principal:H.265/H.264/H.264+/H.265+,
Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG,

Terceiro fluxo: H.265/H.264,

Quarto fluxo:H.265/H.264/MJPEG

32 Kbps a 16 Mbps

Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto
Perfil principal

CBR,VBR

CodificagdoH.264 e H.265

5 regiGes fixas para fluxo principal esubfluxo

Sim

G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps
(MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)

8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

Sim

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv4,1Pv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP,
WebSocket, WebSockets, SRTP

Até 6 canais

ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP

Até 32 usuarios

3 niveis de usuario:administrador, operador eusuario

Protegdo por senha, senha complicada, criptografia HTTPS, autentica¢do 802.1X
(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MDS5), marca d'dgua, filtro de enderego IP, autenticagdo
basica edigestpara HTTP/HTTPS, autenticacdo WSSE e digest para Open Network
Video Interface, RTP/RTSP sobre HTTPS, configuragdes de tempo limite de controle,
registro de auditoria desegurancga, TLS 1.1/1.2/1.3, autentica¢do dehost (enderego
MAC)

NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR),

Juntamente com o cartdo de memoria Hikvision de lltima geracao, ha suporte para
criptografia edetecgdo de integridadedo cartdo de memdria.

iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Exibicdoaovivoexigida por plug-in:IE10, IE 11,

Visualizagdo aovivo gratuita do plug-in:Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+,

Servigolocal:Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+

Sim

Modo de rotagdo, saturagdo, brilho, contraste, nitidez, ganho, balangco debranco,

ajustavel pelo softwarecliente ou pelo navegador da Web



Interruptor dia/noite

Amplo alcancedinamico (WDR)
Aprimoramento de imagem
SNR

Mdscara deprivacidade
Interface

Interface Ethernet

Armazenamento a bordo

Audio

Alarme

Microfone embutido
Chave de redefini¢dao
Saida de energia

Evento

Evento bdsico

Evento inteligente

Ligagdo

Fun¢do de Deep Learning

Protecdo perimetral

Captura de rosto
Contagem de pessoas

Geral

Alimentagdo

Dimensao

Dimensdo da embalagem
Peso

Peso com embalagem
Condig¢Ges de armazenamento
Condig¢Ges deinicializagcdoe

operagao

Funcdo geral
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Dia, Noite, Automatico, Horario
120dB

BLC, HLC, 3D DNR, Desembagador
>52dB

4 mascarasdeprivacidadede poligonos programaveis

1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa

Slot para cartdo dememdria integrado, compativel com cartdo
microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB

1 entrada (entrada de linha), bloco determinais de dois nucleos,amplitude maxima de
entrada: 3,3 Vpp, impedancia deentrada: 4,7 KQ, tipo de interface: sem equilibrio,
1 saida (saida delinha), bloco determinais de dois nucleos, amplitude maxima de
saida:3,3 Vpp, impedancia de saida: 100 Q, tipo de interface: sem equilibrio

1 entrada, 1 saida (max. 12 VCC, 30 mA)

-U: Sim

Sim

12 VCC, max. 100 mA

Detecgdo de movimento (suporte aoacionamento de alarme por tipos de alvos
especificos (humanos e veiculos)), alarmede violagdo devideo, excegdao

detec¢do de mudanca de cena, detec¢do de excegdo de dudio, detecgdo de
desfocagem, detecg¢do de bagagem desacompanhada, detecgdo de remogdo de objeto
Fazer upload para FTP/NAS/cartio de memdria, notificar o centro de vigilancia, enviar

e-mail,acionarsaida dealarme,acionargravacao, acionar captura, aviso sonoro

Cruzamento de linha,intrusdo, entrada deregido, saida deregido

Suporte aoacionamento de alarme por tipos de alvos especificados (humanos e
veiculos)

Sim

Sim

12 VCC + 25%, 0,66 A, max. 8 W, plugue coaxialdealimentacdode® 5,5 mm,
protecdo contra polaridadeinvertida,
PoE: IEEE 802.3af,Classe3,max. 9,5 W
$121,5mm x97,6 mm (@4,78" x 3,84")
150 mm x 150 mm x 141 mm (5,91" x 5,91" x 5,55")
Aprox. 500g (1,10 1b.)
Aprox. 700g (1,54 1b.)
-30°Ca 60°C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensagao)

-30°Ca 60°C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensagao)

Heartbeat, anti-banding, espelho, flash log, redefinicdo de senha por e-mail, contador

de pixels



Idioma

Aprovagao

EMC

Seguranga

Meio ambiente

Protecdao

= Aplicacao tipica

HIKVISION

33 idiomas:Inglés, russo, estoniano, bulgaro, hliingaro, grego, alemdo, italiano, tcheco,
eslovaco, francés, polonés, holandés, portugués, espanhol, romeno, dinamarqués,
sueco, noruegués, finlandés, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinés

tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letdo, lituano, portugués (Brasil), ucraniano

CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN
50130-4:2011 +A1: 2014,

RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015,

IC: ICES-003: Edigdo 7,

KC: KN32: 2015, KN35: 2015

UL: UL 62368-1,

CB: IEC62368-1:2014+A11,

CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017,

BIS: 1S 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005,
LOA: IEC/EN 60950-1

CE-RoHS: 2011/65/EU,

WEEE: 2012/19/EU,

Reach: Regulamento (CE) n21907/2006
IP67:1EC 60529-2013,1K10:I1EC 62262:2002

Os produtos Hikvision sdo classificados emtrés niveis de acordo com seu desempenho anticorrosdo.Consultea descri¢doa
seguir para escolher o ambiente de uso.

Esse modelo NAO possui PROTECAO ESPECIFICA.

Nivel

Protecdo de nivel superior

Protecdo moderada

Nenhuma protegdo especifica

*Dimensao

Descricao

Os produtos Hikvision desse nivel sdo equipados para uso
em areas onde a prote¢do anticorrosiva profissional é
obrigatoria.Os cenariostipicos deaplicacdoincluem
litorais, docas, fabricas de produtos quimicos e muito mais.
Os produtos da Hikvision nessenivel sdo equipados para
usoem areas comdemandas moderadas de anticorrosdo.
Os cenarios tipicos deaplicagdoincluemareas costeirasa
cerca de 2 quilémetros (1,24 milhas)dedistanciados
litorais, bem como areas afetadas pela chuva acida.

Os produtos Hikvision desse nivel sdo equipados para uso
em areas onde ndo é necessdria nenhuma protegao

anticorrosiva especifica.



= Acessorio
= Opcional
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Unit: mm (inch)
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Montagem na parede
DS-12727J-1208B +
DS-1280ZJ-DM46

Montagem em poste
vertical
DS-14757J-SUS+DS-22
0AZJ-145-WA

Montagem de
pingente
DS-12712J-120

1 ,/_\\
)

b))

Montagem na parede
DS-12727J-120

Montagem na parede
DS-220AZJ-145-WA

jo= —_——

Montagem em poste Montagem em cantos

vertical DS-12762J-SUS+DS-12
DS-12752J-S-SUS+DS- 722)-120+DS-12537)-
220AZJ-145-WA M

Caixa de jungdo
DS-1280ZJ-DM46

Montagem na parede
DS-220AZJ-130-WA

Montagem em cantos
DS-14762)-SUS+DS-22
0AZJ-130-WA
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Montagem em poste

vertical
DS-12752J-SUS+DS-12
722)-120+DS-1280ZI-
DM46

Montagem no teto
DS-42217)-WC



See Far, Go Further
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@ Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, HIK VI SIONR,

express or implied. We reserve the right to introduce maodifications without notice.




