HIKVISION

DS-2XC3746GOH-LIZSU/SL (PA)

Camera dome PTRZ de 4 MP em polimero, anticorrosiva
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Color\Vu

A Hikvision temse dedicado a desenvolver produtos com seguranca desde sua fundagdo. A Hikvision sempre segue o
principio deseguranca por design e adotou muitos métodos de tecnologias de seguranga em nossociclodevida de
desenvolvimento de produtos, incluindo segurangadeterminais, seguranca dedados, seguranga de aplicativos, seguranga de
rede e prote¢do de privacidade. Enquanto isso, as tecnologias de segurancga usadas pela Hikvision estdo todas em
conformidadecom as leis eos regulamentos de seguranca locais aplicaveis. Essas medidas deseguranga podem aprimorar o
recurso de protecdo de seguranga cibernética do produto e proteger seus dispositivos es eus dados contra ataques

cibernéticos maliciosos.

= Fungles motorizadas de panoramica,inclinagdo, rotagdo ezoom para facilitara instalagdao e o monitoramento
= |magens coloridas 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio da tecnologia ColorVu

= luz hibridainteligente: Integra luzes infravermelhas ebrancas, alémde 3 modos de iluminagdo suplementares
= |magens nitidas contra luzde fundo forte devido a tecnologia WDR de 130 dB

= Audio bidirecional nitido com microfone de matrizdupla

= Luz estroboscopica ativaealarmesonoro para afastarintrusos (-SL)

= Resistente a aguae a poeira (IP68) e resistente a vandalismo (1K10)

= |nterface de audioe alarmedisponivel

= N3o é recomendado o uso em condigdes de fortes vibragdes

www. hikvision.com



= Especificacao
Camera

Sensor de imagem
Maximo. Resolucgdo
Minimo. lluminagdo
Tempo do obturador

Dia e noite
Ajuste de angulo

Lentes

Tipo de lente

Distanciafocal e FOV

Montagem da lente
Foco

Tipo deiris

Abertura

Profundidade de campo

DORI

DORI

lluminador

Tipo de luz suplementar
Faixa deluz suplementar
Luz de suplemento inteligente

Comprimento de onda IR

Video

Fluxo principal

Subfluxo

Terceiro fluxo

Quarto fluxo

Compressdo de video

HIKVISION

CMOS de varredura progressiva de1/1,8 pol.

2688 x 1520

Cor: 0,001 lux @ (F1.2, AGC ativado),0 lux comiluminagdo
1/3sa1/100.000s

Filtro de corte IR

Ajuste remoto (max. 1.000 ciclos)

Pan:-175°a175° inclinacdo:0°a 85°, rotagdo:0° a 350°

Lente varifocal, lente motorizada, com opgdes de 2,7 a 13,5 mm e 7a 35mm

2,7 a13,5 mm, campode visdo horizontal de114,6°a 41,8°, campo de visaovertical de
59,3°a 23,6°, campo devisdodiagonalde141,3°a 48,1°

ade 7 a35 mm, campo de visdohorizontal de42,5°a 15,2°, campo de visdovertical de
23,4°a 8,7°, campo de visdodiagonalde49,7°a 17,3°

Integrado

Automatico, Semi-automatico, Manual

fris DC

2,7 a13,5 mm: Maximo. F1.2

,de 7 a35 mm: Maximo.F1.7

1 mainfinito

2,7a13,5 mm:

Ampla:D: 61,5m,0:24,4m,R:12,3m, :6,2 m
Tele: D: 151,7 m, 0: 60,2 m, R: 30,3 m, |: 15,1 m
,de 7a35 mm:

Ampla: D: 150,3 m, 0:59,7 m, R: 30,1 m, |: 15,0 m
Tele: D: 400,0 m, 0:158,7m, R: 80,0 m, 1: 40,0m

IR, luzbranca
Até 40m
Sim

850 nm

50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)
60 Hz: 30fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)
50 Hz: 25 fps (704 x 576,640 x 480)

60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480)

50 Hz: 10fps (1920x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480)

60 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480)

50 Hz: 10 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

60 Hz: 10fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

Fluxo principal:H.265/H.264/H.264+/H.265+,

Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG,

Terceiro fluxo: H.265/H.264,

Quarto fluxo:H.265/H.264/MJPEG



Taxa de bits de video

Tipo H.264

Tipo H.265

Controle de taxa de bits
Codificagdo devideo escalavel
(SVC)

Regido de interesse (ROI)
Cultura-alvo

Audio

Compressdaode audio
Taxa de bits de dudio

Taxa de amostragem de dudio
Filtragemde ruido ambiental
Rede

Protocolos

Exibicdoaovivosimultanea
API|

Usuario /Host

Seguranca

Armazenamento em rede

Cliente

Navegador da Web

Imagem
Interruptor de parametros de

imagem
Configurag¢Ges de imagem

Interruptor dia/noite

Amplo alcancedinamico (WDR)
Aprimoramento de imagem
SNR

Mdscara deprivacidade
Interface

Interface Ethernet
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32 Kbps a 8 Mbps

Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto
Perfil principal

CBR,VBR

CodificagdoH.264 e H.265

5 regides fixas para fluxo principal esubfluxo

Sim

G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps
(MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)

8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz

Sim

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv4,Pv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP,
WebSocket, WebSockets, SRTP

Até 20 canais

ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP

Até 32 usuarios

3 niveis de usudrio:administrador, operador eusudrio

Protegdo por senha, senha complicada, criptografia HTTPS, autentica¢do 802.1X
(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca d'dgua, filtro de enderego IP, autenticagdo
basica edigestpara HTTP/HTTPS, autenticacdo WSSE e digest para Open Network
Video Interface, RTP/RTSP sobre HTTPS, configuragdes de tempo limitede controle,
registro de auditoria deseguranca, TLS 1.1/1.2/1.3, autenticacdo dehost (endereco
MAC)

NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimento automatico de rede (ANR)

iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Exibicdoaovivo exigida por plug-in:IE10, IE 11,

Visualizagdo ao vivo gratuita do plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari
11+,

Servigolocal:Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+

Sim

Modo de rotagdo, saturagdo, brilho, contraste, nitidez, ganho, balango debranco,
ajustavel pelo softwarecliente ou pelo navegador da Web

Dia, noite, automatico, programacado, acionamento de alarme

130dB

BLC, HLC, 3D DNR, Desembacador

>52dB

4 mascarasdeprivacidadede poligonos programaveis

1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa



Microfone embutido

Alto-falanteembutido

Audio

Alarme

RS-485

Chave de redefinicdo
Saida de energia

Evento

Evento basico

Evento inteligente

Ligagdo

Fungdo de Deep Learning
Protecdo perimetral
Geral

Alimentagdo

Material

Dimensao

Dimensdo da embalagem

Peso

Peso com embalagem

Condig¢Ges de armazenamento

Fungdo geral

CondigGes deinicializagdo e

operagao

Idioma

Luz intermitente
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Sim, 2 microfones embutidos

1 alto-falante embutido,Consumo maximo de energia: 2 W, nivel maximo de pressado
sonora:10cm: 105 dB.
1 entrada (entrada de linha), bloco determinais de dois nucleos, amplitude maxima de
entrada: 3,3 Vpp, impedancia deentrada: 4,7 KQ, tipo de interface: sem equilibrio,
1 saida (saida delinha), bloco determinais de dois nucleos, amplitude maxima de
saida:3,3 Vpp, impedancia de saida:100Q, tipo de interface: sem equilibrio
1 entrada, 1saida (max. 24 VCC/24 VCA, 1A)
1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autoadaptativo)
Sim

12 VCC, mdx. 100 mA

Detecgdo de movimento (suporta o acionamento de alarme por tipos especificos de
alvos (pessoas eveiculos)),alarmede violagdo devideo, exce¢bes (desconexdo da
rede, conflito de enderegos IP,login ndoautorizado, discorigido cheio, erro no disco
rigido)

detec¢do de bagagem abandonada, detec¢do de remocgdo de objetos, detecgdo de
mudanga de cena, detec¢do de anomaliasdedudio, detec¢do de desfoque
notificar o centro de vigilancia, enviar e-mail, acionar a gravac¢ao, acionar a captura,

acionarasaidadealarme,aviso sonoro,luzbranca piscando

Cruzamento de linha,intrusdo, entrada deregido, saida deregido
Suporte aoacionamento de alarme por tipos de alvos especificados (humanos e

veiculos)

12 VCC £ 25%, 1,5 A, max. 18 W, bloco de terminais de dois condutores, prote¢cao
contra polaridadeinvertida, PoE

: |EEE 802.3at,Classe4, max. 21 W

Base: SMC+ 30% de fibra de vidro, Revestimento: SMC+ 30% de fibra de vidro

©154,9 mm x 128,53 mm (@6,10" x 5,06")

206 mm x 206 mm x 230 mm (8,1" x 8,1" x 9,1")

Aprox. 1.280g (2,8 Ib.)

Aprox. 2.750g (6,1 Ib.)

-30°Ca 60°C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensagao)
Heartbeat, anti-banding, espelho, flash log, redefini¢do de senha por e-mail, contador

de pixels
-30°Ca 60°C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensagao)

33 idiomas:Inglés, russo, estoniano, bulgaro, hlingaro, grego, alemdo, italiano, tcheco,
eslovaco, francés, polonés, holandés, portugués, espanhol, romeno, dinamarqués,
sueco, noruegués, finlandés, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinés
tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letdo, lituano, portugués (Brasil), ucraniano

Luz branca
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Aprovagao
CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014,EN IEC
61000-3-2:2019+A1:2021,EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,
EMC RCM: AS/NZS CISPR 32:2015,
IC: ICES-003: Edigdo 7,
KC: KN32:2015, KN35: 2015
CB: IEC62368-1:2014+A11,

Seguranga CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
CE-RoHS: 2011/65/EU,
Meio ambiente WEEE: 2012/19/EU,
Reach: Regulamento (CE) n21907/2006
Protegdo IK10:1EC 62262:2002, 1P68: IEC 60529-2013
Protegdo anticorrosiva NEMA 4X (NEMA 250-2018),C5

= Aplicagao tipica
Os produtos Hikvision sdo classificados emtrés niveis de acordo com seu desempenho anticorrosdo.Consultea descrigdoa
seguir para escolher oambiente de uso.

Esse modelo tem PROTEGAO DE NIVEL SUPERIOR.
Nivel Descricao
Os produtos Hikvision desse nivel sdo equipados para uso
em areas onde a prote¢do anticorrosiva profissional é
Protecdo de nivel superior
obrigatdria.Os cenariostipicos deaplicagdoincluem
litorais, docas, fabricas de produtos quimicos e muito mais.
Os produtos da Hikvision nessenivel sdo equipados para
usoem dreas comdemandas moderadas de anticorrosdo.
Protecdo moderada Os cenarios tipicos deaplicagdoincluemdreas costeirasa
cercade 2 quildometros (1,24 milhas)dedistanciados
litorais, bem como dreas afetadas pela chuva acida.
Os produtos Hikvision dessenivel sdo equipados para uso
Nenhuma protegdo especifica em areas onde ndo é necessaria nenhuma protegao

anticorrosiva especifica.

*Dimensao
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= Acessorio

= Incluido

DS-1280ZJ-DM55
-428CPY

» Opcional
DS-12587J-L-428CP
DS-1475Z)-Y DS-1476Z)-Y
Y



* Métodos de instalacao

Caixa de jungao Montagem em poste
DS-1280Z)-DM55-428 vertical
CPY DS-1475Z)-Y

Montagem em cantos
DS-1476Z)-Y
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See Far, Go Further
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www. hikvision.com
support@hikvision.com
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@ Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, HIK VI SIONR,

express or implied. We reserve the right to introduce maodifications without notice.




