HIKVISION

iDS-2CD5387G2/V-XS

Camera de torre com lente fixa DeepinViewX de 8 MP para protec¢ao de perimetro

| +
'DarkFighter24 |

DeepinView X

A Hikvisiontemse dedicado a desenvolver produtos com seguranca desde sua fundagao.

A Hikvision sempresegue o principio desegurancga por design e adotou muitos métodos de tecnologias de seguranga em
nosso ciclodevida de desenvolvimento de produtos, incluindo segurancadeterminais, seguranca dedados, seguranca de
aplicativos, seguranga derede e protecdo de privacidade.

Enquanto isso, as tecnologias de seguranca usadas pela Hikvision estdo todas em conformidadecom as leis eos
regulamentos de segurancga locaisaplicaveis. Essas medidas deseguranga podem aprimorar orecurso de protegdo de
seguranga cibernética do produto e proteger seus dispositivos eseus dados contra ataques cibernéticos maliciosos.

= Imagens de alta qualidadecomresolugaode 8 MP
= Excelente desempenho em condig¢Ges de pouca luzgracas a tecnologia Darkfighter 2.0
= Eficiente tecnologia de compacta¢dao H.265+ para economizar largura debanda e armazenamento

= Resistente a aguae a poeira (IP67)

= Modelo de IA dedicado em grande escala para protegdo de perimetro, que reduz os alarmes falsosem90% em

comparagdaocomas cameras de |A convencionais
= Com atecnologia do modelo em grande escala da Guanlan, a camera oferece codificagdo por |Apara reduzir o usode

armazenamento em 50%, mantendo a qualidade daimagem de alvos-chave, como pessoas e veiculos.

www. hikvision.com
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* Fungao

Protecdo de perimetro

Com algoritmos integrados de detecgdo e classificagdo dealvos baseados em aprendizado profundo, a camera desempenha a
fungdo de protecdo de perimetro, monitorandoagdes como cruzamento de linha,invasdo, entrada em dreas restritas esaida

de dreas restritas. Os algoritmos filtramem grande parte os alarmes falsos causados pela interferéncia defolhas, luzes,
animais, bandeiras etc.



= Especificagcao
Camera

Sensor de imagem
Maximo. Resolucgdo
Minimo. lluminagdo

Tempo do obturador
Dia e noite

Ajuste de angulo
Lentes

Distanciafocal e FOV

Tipo de lente
Tipo deiris
Abertura
DORI

DORI

lluminador

Tipo de luz suplementar
Faixa deluz suplementar
Luz de suplemento inteligente
Comprimento de onda IR

Plataforma Aberta de IA

Especificagdo do modelo

Video

Fluxo principal

Subfluxo

Terceiro fluxo

Quarto fluxo

HIKVISION

CMOS de varredura progressiva de1/1,8 pol.

3840x 2160

Cor:0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 Lux com luz
1s5a1/100.000s

Filtrode corte de infravermelho, médulo de vidroazul “
” (com menos efeito fantasma)

Pan:0°a 355°, inclinagdo:0°a 65°, rotagdo:0°a 360°

2,8 mm, campo de visdao horizontal de 108,8°, campo de visdo vertical de56,4°, campo
de visdodiagonalde134,3°

4 mm, campo de visdo horizontal de93,0°, campo de visdovertical de47°, campo de
visdodiagonalde114°

Lente focal fixa, 2,8 e 4 mm opcional

Fixo

F1.0

2,8 mm: D (Detectar): 89,2 m, O (Observar):35,4 m, R (Reconhecer): 17,8 m, |
(Identificar):8,9m

, 4 mm: D (Detectar): 104,6 m, O (Observar):41,5 m, R (Reconhecer): 20,9 m, |
(Identificar): 10,5 m

Os valores DORI sdo calculados utilizando densidades de pixels para diferentes casos

de uso, conforme recomendado pela norma EN 62676-4.

Hibrido (infravermelho e luzbranca)
Até 40m
Sim

850 nm

Tipo de modelo para carregamento de algoritmos treinados na Al Open Platform:
modelo de alto desempenho (modelo pequeno).

Suporta 4 pacotes de modelos, cada um capazde detectar 16 tipos de alvos e
classificar4 alvos. Os alvos podemser classificados em 64 tipos. O dispositivo executa

apenas um modelo por vez.

50 Hz: 25 fps (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080,1280 x 720)
60 Hz: 30 fps (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080,1280 x 720)
50 Hz: 25 fps (704 x 576,640 x 480)

60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480)

50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480)

60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480)

50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480)

60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480)



Compressdo de video

Taxa de bits de video
Tipo H.264

Tipo H.265

Controle de taxa de bits
Codificagdo devideo escaldvel
(svc)

Cultura-alvo

Regido de interesse (ROI)
Codificagdo por IA

Audio

Tipo de dudio

Compressdaode audio
Taxa de bits de dudio

Taxa de amostragem de dudio
Filtragem de ruido ambiental
Rede

Protocolos

Exibigdo aovivosimultanea
API

Usudrio/Host

Seguranga

Armazenamento em rede

Cliente

Navegador da Web

Imagem
Interruptor de parametros de
imagem

Interruptor dia/noite
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Fluxo principal:H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG,

Terceiro fluxo: H.265/H.264,

Quarto fluxo:H.265/H.264/MJPEG

32 Kbps a 16 Mbps

Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto
Perfil principal

CBR,VBR

CodificagdoH.264 e H.265

Nao
4 regides fixas para cada fluxo

Sim

Som mono

G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps
(MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)

8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz

Sim

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, SRTP, RTP, RTSP, RTCP,
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS,
ARP, WebSocket, WebSockets

Até 20 canais

Interface de video de rede aberta (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP

Até 32 usudrios

3 niveis de usuario:administrador, operador eusuario

Protegdo por senha, senha complexa, criptografia HTTPS, autentica¢do 802.1X
(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca d’dgua, filtro de enderegos IP, autenticagdo
basica edigest para HTTP/HTTPS, WSSE e autenticagdo digestpara Open Network
Video Interface, RTP/RTSP sobre HTTPS, Configuracdes de tempo limitede controle,
Log de auditoria deseguranga, TLS 1.2, TLS 1.3, AES128/256

NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR),

Juntamente com o cartdo de memdria Hikvision de ultima geragcdo, ha suporte para
criptografia edeteccdo de integridadedo cartdo de memoria.

iVMS-4200, Hik-Connect

Exibicdoaovivoexigida por plug-in:IE10, IE 11,

Visualizagdo ao vivosem plug-ins:Chrome 57.0 ou superior, Firefox 52.0 ou superior,
Edge 89 ou superior,Safari 11 ousuperior,

Servigolocal:Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+

Sim

Dia, noite, automatico, programacado, acionamento de alarme



Configurag¢bes de imagem

Amplo alcancedinamico (WDR)

Aprimoramento de imagem

Mdscara deprivacidade
Sobreposi¢gdo de imagem

Estabilizacdo deimagens
Interface

Interface Ethernet
Armazenamento a bordo

Microfone embutido

Alarme

Audio

Alto-falante embutido
Chave de redefinigdao

Saida de energia

RS-485

Evento

Evento basico

Evento inteligente

Ligagao

Fungdo de Deep Learning

Detecgdo de varios tipos dealvos

Captura de face
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Modo de rotagdo, saturagdo, brilho, contraste, nitidez, ganho, balango debranco,
ajustavel pelo softwarecliente ou pelo navegador da Web

130dB

BLC, HLC, 3D DNR, Defog, Corregdo de distor¢dao

8 mascarasdeprivacidadede poligonos programaveis

A imagem do LOGO pode ser sobreposta ao video no formato bmp de 128 x 128 e 24
bits.

EIS

1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa
Slot para cartdo dememoria integrado, compativel com cartdo
microSD/microSDHC/microSDXC, até 1 TB

2 microfones integrados
1 entrada, 1saida (max. 24 VCC/24 VCA, 1A)
1 entrada (entrada de linha),amplitudede entrada: 3,3 Vpp, impedancia de entrada:
4,7 KQ, tipo de interface: fora de equilibrio, 1 saida (saida delinha),amplitudede
saida: 3,3 Vpp, impedancia de saida: 100 Q, tipo de interface: sem equilibrio,som
mono
1 alto-falante embutido
Sim
12 VCC, max. 100 mA
Cabo de extensdo externo com menos de 10 metros.
1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autoadaptativo)

Detecgdo de movimento (suporta o acionamento de alarme por tipos especificos de
alvos (pessoas eveiculos)),alarmede violagdo devideo, excegdes (HDD cheio, erro no
HDD, rede desconectada, conflito de enderego IP, login ndo autorizado, reinicializagao
anormal), entradas e saidas dealarme, diagnéstico da qualidadedo video

Detecgdo de mudangas na cena, detec¢do de anomaliasdedudio, detecgdo de perda
de foco, detec¢ao de bagagem abandonada, deteccdo de remogdo de objetos,
deteccdo de pessoas paradassem motivo, deteccdo de aglomeragdo de pessoas,
detec¢do de movimento rdpido, detecgdo de estacionamento

Fazer upload para FTP/NAS/cartdo de memdria, notificar o centro de vigilancia, enviar

e-mail,acionarsaida dealarme, acionargravagdo, acionar captura,avisosonoro

Suporta a deteccdo e captura simultaneas decorpo humano, rosto e veiculo:

Obtém caracteristicas faciais:

Obtém caracteristicas do corpo humano:

Obtém caracteristicas do veiculo:

Suporta a contagem do nimero de alvos quecruzam a linha por tipo, incluindo corpo
humano, veiculo ndo motorizado e veiculo motorizado

Detecta até 60 rostos simultaneamente,

Suporta rota¢do para a esquerda e para a direita de -60° a 60°, e inclinagdo para cimae
para baixode-30° a 30°



Mapa de calor

Protegdo do perimetro

Metadados

Contagem regional depessoas

Detecgdo de servigo
ligado/desligado

AcuSeek
Geral
Alimentagdo

Material

Dimensao

Dimensdo da embalagem
Peso

Peso com embalagem
Condig¢Ges de armazenamento
Condig¢des deinicializagdo e

operagao

HIKVISION

Uma descrigdo graficadas visitas (por meiodo calculodo nimero de pessoas oudo
tempo de permanéncia) em uma area configurada.,

Estdo disponiveis doistipos derelatério:o mapa de calorespacial eograficode linhas
do mapa de calor temporal.

Atravessamento de linha,invasdo, entrada na drea,saida da area

Suporte aoacionamento de alarme por tipos de alvos especificos (pessoas e veiculos)
Suporte aoacionamento de alarme por eventos combinados

Modelo de IA dedicado em grande escala para protegdo de perimetro, reduzindo os
falsos alarmes em 90% em comparagdocomcameras de IA convencionais

Alcancedo VCA: até 40 m (a noite)

Deteccdo deintrusdo, deteccdo de cruzamento de linha, deteccdo de entrada de
regido, deteccdo de saida deregido

Suporta até 8 regides de deteccdo, além de programacgdo de ativagdo e método de
vinculagdoindependentes

Suporta 3 modos de detec¢do: deteccdo de densidadede pessoas, detec¢do de
exce¢do no numero de pessoas edetecgcdo de excegdo no tempo de espera

Suporta configuragGes de parametros: nimero de alarmes por excegdo, intervalo
entre alarmes e atrasodo primeiroalarme

Suporta consulta do nimero de pessoas em tempo real

Detecgdo de densidadede pessoas:suporta envio programado, envio de alteragdes no
nimero de pessoas eenvio do nivel de congestionamento

Detecgdo de excegdo no numero de pessoas:suporta 6 condigGes de acionamento de
alarme, incluindo maior queo limite A, menor que o limiteA, igual aolimiteA,
diferente do limite A, maior que o limite A e menor que o limite B, menor que o limite
A ou maiorque o limiteB (o limite A deve ser menor que o limite B)

Deteccdo de excegdes no tempo de espera: suporta 3 condigles de acionamento de
alarme,incluindo maior queo limite A, menor que o limite A, maior que o limiarAe
menor que o limiar B(olimiar Adeve ser menor que o limiar B)

Suporta até 8 regides de detecgdo, além de programacgdo de ativagdao emétodo de
vinculagdoindependentes,

Suporta 2 modos de detec¢do: detecgdo de auséncia edetec¢do de servigo/folga,
Suporta configuragGes de parametros: pessoa em servi¢o,duragdoda auséncia
Oferece suporte a busca por pessoas eveiculos. Esta fungdo deve ser utilizadaem

conjunto com os NVRs/servidores AcuSeek.

12 VCC+ 20%, 0,93 A, max. 11,2 W,

PoE: IEEE 802.3at, Tipo 2, Classe4,42,5Va 57V, 0,25Aa 0,19 A, max. 12,7 W
Corpo em liga de aluminio

©138,63 mm x 123,42 mm (@5,46" x 4,86")

170 mm x 170 mm x 150 mm (6,7" x 6,7" x 6,0")

Aprox. 820g (1,81 1b.)

Aprox. 1.095g (2,42 1b.)

-30°Ca 60°C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensagao)

-30°Ca 60°C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensagio)



Idioma

Fungdo geral

Painel de conectores integrado

Aprovagao

EMC

Seguranga

Protecdo

Meio ambiente

Certificagdo detransporte

= Aplicagao tipica

HIKVISION

33 idiomas:Inglés, russo, estoniano, bulgaro, hliingaro, grego, alemdo, italiano, tcheco,
eslovaco, francés, polonés, holandés, portugués, espanhol, romeno, dinamarqueés,
sueco, noruegués, finlandés, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinés
tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letdo, lituano, portugués (Brasil), ucraniano
Heartbeat, anti-banding, reinicializacdo comum botdo, espelhamento, prote¢do por
senha, registrode flash

Nao

CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014,EN IEC
61000-3-2:2019+A1:2021,EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,

RCM: AS/NZS CISPR 32:2015

CB: IEC 62368-1:2014+A11,

CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11: 2017

IP67:1EC 60529-2013

CE-RoHS: 2011/65/EU,

WEEE: 2012/19/EU,

Reach: Regulamento (CE) n21907/2006

Regulamentos de mercadorias perigosasda IATA, Lista de mercadorias perigosas,
Cdédigo maritimo internacional de mercadorias perigosas, Lista de mercadorias

perigosas ferrovidrias

Os produtos Hikvision sdo classificados emtrés niveis de acordo com seu desempenho anticorrosdo.Consultea descri¢doa
seguir para escolher o ambiente de uso.

Esse modelo NAO possui PROTECAO ESPECIFICA.

Nivel

Protecdo de nivel superior

Protecdo moderada

Nenhuma protegdo especifica

*Dimensao

Descri¢ao

Os produtos Hikvision desse nivel sdo equipados para uso
em areas onde a prote¢do anticorrosivaprofissional é
obrigatdria.Os cenariostipicos deaplicagdoincluem
litorais, docas, fabricas de produtos quimicos e muito mais.
Os produtos da Hikvision nessenivel sdao equipados para
usoem areas comdemandas moderadas de anticorrosdo.
Os cenarios tipicos deaplicagdoincluemareas costeirasa
cerca de 2 quildmetros (1,24 milhas)dedistanciados
litorais, bem como areas afetadas pela chuva acida.

Os produtos Hikvision desse nivel sdo equipados para uso
em areas onde ndo é necessdaria nenhuma protegao

anticorrosiva especifica.
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= Acessorio

» Opcional

DS-2210ZJ-WA-140 DS-1280ZJ-PT6

DS-1273Z)-140B

» Métodos de instalagao

Montagem de Montagem de
pingente

DS-12717)-140

pingente
DS-2210ZJ-WA-140

T T

123.42(4.86")

DS-2200ZJ-WA-140

JIBVUY o
DVIBB/Y

)

DS-1275ZJ-SUS

DS-2280ZJ-WA140

Caixa de jungao
DS-1280ZJ-PT6

T

Unit: mm (inch)

DS-2200ZJ-WAJ-14
DS-1276ZJ-SUS

DS-12717J-140 DS-1273ZJ-140

Montagem em poste

Caixa de jungao vertical
DS-22807J-WA140 DS-12752)-SUS+DS-22
00ZJ-WAJ-140
- . ,;T."f,é 0
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Montagem em cantos

DS-1276ZJ-SUS+DS-12 Montagem na parede Montagem na parede Montagem na parede Montagem na parede
732)-140+DS-12807J- DS-2200ZJ-WAJ-140 DS-12737J-140B DS-2200ZJ-WA-140 DS-12737J-140
PT6




See Far, Go Further
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www. hikvision.com
support@hikvision.com
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@ Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, HIK VI SIONR,

express or implied. We reserve the right to introduce maodifications without notice.




