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DS-D4626CD-1A/P/M
DS-D4626CD-1A/P/M

= Federleicht und diinn: das Gewicht des Schranks 500 x 500mm < 6,9kg, Dicke nur 69mm

= Kreatives Spleiflen: Optionale+10° integrierte Kurvenverriegelung, 500 x 500mm und 500 x 1000mm Schranke kénnen
vertikal gespleilRt werden, 45° geschnittene Eckschrankeund flexibel gebogene Schranke werden freigegeben

= Hohe Bildqualitat: Bis zu 1000nit Helligkeit fiir Innenrdume, hohe Bildwiederholfrequenzvon 7680Hz, exzellenter Kontrast
und Farbwiedergabe fiir ein beeindruckendes Biihnenerlebnis

= Schnellerelnstallation und einfachere Wartung: Modularer Aufbau mit spezieller Auswurftaste, alle Komponenten kénnen
innerhalb von 5 Sekunden schnell montiert, demontiert und gewartet werden

= Pragnantes Erscheinungsbild und robustes Gehdusedesign, mit dem Ziel, eine Komplettlésung fir allelhre Anforderungen

an LED-Anzeigen zu bieten: Konferenzen, Biihnen, Produkteinfiihrungen und Immobilienaktivitaten

www. hikvision.com



= Spezifikationen
Produkttyp

Produkttyp

Display

WeiRabgleich Helligkeit

Farbtemperatur
Blickwinkel

Kontrastverhaltnis

FarbgleichmaRigkeit

HelligkeitsgleichmaRigkeit
LED Rahmen

Pixel Konfiguration
Pixel Pitch Kategorie
Pixelabstand
Auflésung

Pixeldichte

LED Gehduse
Wartung

Key Material
Verkapselung der LEDs
Control System
Verarbeitungsleistung
Bildfrequenz:
Aktualisierungsrate (Hz)
Graustufe
Betriebsbedinungen
Betriebstemperatur
Betriebsfeuchtigkeit
Lagerfeuchtigkeit

Lagertemperatur

= Verfiigbare Modelle

DS-D4626CD-1A/P/M
= Abmessungen

Paket Ersatzmodule

1000 cd/nt

6500K einstellbar

Horizontal 160°, vertikal 140°
> 6000:1

<+0,004Cx , Cy

297%

SMD Triad LED
P2.6

2.6042 mm

96x96

147456 Punkte/m?
Mit Gehduse

Wartung vorne und hinten

SMD1515

Hikvision

50/60 Hz
7680 Hz
14 Bit

-20 °C bis+45°C (-4°F bis+113°F)

10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
-40 °C bis+60°C (-40°F bis+140 °F)

HIKVISION



~ 31.55[1.24]

| [ 1as50057]

P
249.94 [9.84]
> I
I3
o,
I
[=)]
fi p
p 1
. = = T
= Zubehor

DS-D4626CD-1AC/P

HIKVISION

Unit: mm [inch]

| SCALE | 1:1




See Far, Go Further

e

HIKVISION
",

www. hikvision.com
support@hikvision.com

DO60®O
@ Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, HIK VI SIONR,

express or implied. We reserve the right to introduce maodifications without notice.




