HIKVISION

DS-KH7300EY-WTPE2/Branco
Estacao interior DIY HD de 2 fios

= Excelente design do produto : Ecra tatil de 7 polegadas com alta resolugdo de1024*600

= Excelente design do produto: 3 botdes tateis,adequado para pessoas commobilidadereduzida
= Facil deusar:Configuracdodointerruptor rotativo

= Facil deusar:Plug & play, compativel com diferentes topologias deligagdao

= Facil deusar:Compativel com a aplicagdo Hik-Connect

= F3cil deusar:Varios indicadores — Wi-Fi,alimentagdo, siléncio, em uso

= Facil deusar:Max. 4 botGes virtuais personalizaveis

= Ver aimagem em direto das estagdes de porta

= Fungdodo botdo «ProfessionalStudio/Trade» (Abertura automdtica das portas)

= Ligarpara o apoiotécnico

www. hikvision.com



= Especificacao
Parametros do sistema
Sistema operativo

ROM

RAM

CPU

Parametros de visualizagdo
Tamanho do ecra

Método de funcionamento
Tipo

Resolugdo

Parametros de video
Norma de compressdo de video
Lente

FOV

WDR

Resolugdo

Distanciafocal
Parametros dudio

Norma de compressdodudio
Entrada de dudio

Saida de audio

Taxa de bits de compressdo de
audio

Qualidadeaudio
Regulagdo do volume
Capacidade

Capacidadedo evento
Capacidadedas extensdes
interiores ligadas
Parametros de rede
Protocolo de comunicagdo
Padrao Wi-Fi
Padrdo3G/4G

Zigbee

Interfaces de dispositivos
Entrada de alarme
TAMPER

RS-485

UsB

CartaoTF

Saida paraalarme

Interruptor DIP

Entrada da fonte de alimentagédo

Interface IP de dois fios

Sistema operativo Linuxincorporado
32 MB
128 MB

Processadorincorporado

7 polegadas

Ecra tatil capacitivo
Ecra TFT a cores
1024 x 600

G.711 U G.711 A
1 Microfoneomnidirecional incorporado

1 Altifalanteincorporado

64 Kps

Supressdo de ruido e cancelamento de eco
Ajustavel

200 fotografias tiradas (comcartdo TF)

3

TCP/IP, RTSP
2.4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n

/
/

1
/
/
/
Até 128 GB, SD 2.0 ou versdo anterior
/

2 interruptores DIP decimais e 2 interruptores DIP binarios

24VCC2,5A

2,1 paraentrada 1 para saida
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Geral

Bot3o 3 botdes tateis (Atender, Desbloquear, Desligar)+1 botdo fisico ( Reiniciar )
Instalagdo Montagem em superficie

Indicador 4 ( Wi-Fi_ Alimentag¢do_ Silenciar, Emuso )

Nivel de protegao

Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Dimensdes

Bateria

Alimentagdo eléctrica
Ambiente de aplicagdo

Consumo de energia

Lingua

* Modelo disponivel
DS-KH7300EY-WTPE2/Branco

*Dimensao

138.2 mm

/

-10°Ca 50°C (14°F a 122 °F)

10% a 90% (sem condensacdo)

190.2 mm x138,2 mm x 20 mm (7,5" x 5,4" x0,8")

/

24VCC, 2,5A

Interior

<5W

Inglés, bulgaro, hingaro, grego, alemdo, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco,

neerlandés, espanhol,romeno, estonio, croata, esloveno, sérvio, ucraniano, portugués

190.2 mm 20 mm
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