HIKVISION

Camara de rede tipo bala fixa de 6 MP com luz estroboscdpica Acusense, aviso sonoro e luz hibrida in

‘ DS-2CD2T63G2-LIS2U/S(L)(RB)
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= |magens de alta qualidadecomresolugdaode 6 MP

= AcuSense: Focona classificacdo de pessoas eveiculos com base na aprendizagem profunda
= Luz hibrida inteligente: Integra luzes IR e brancas, 3 modos de iluminagdo suplementar

= Microfone duplointegrado para seguranca dudio dealta qualidade em tempo real

= |magens nitidas mesmo com forte contraluz, gracas a tecnologia WDRreal de 120 dB

= Tecnologia de compressdao H.265+ eficaz

= Resistente aaguae aopd (IP67)

www. hikvision.com



= Especificacao
Camara

Sensor de imagem
Maximo. Resolucgdo
Min. lluminagdo
Tempo do obturador
Dia e noite

Ajuste do angulo
Lente

Tipo de lente

Distanciafocal e FOV

Montagem da lente
Tipo deiris
Abertura

Profundidadede campo

DORI

DORI

lluminador

Tipo de luz suplementar
Suplemento Faixa deluz
Luz de suplemento inteligente

Comprimento de onda IR

Video

Fluxo principal

Subfluxo

Terceiro fluxo

Compressdo de video

Taxa de bits de video

1/2,4" CMOS de varrimento progressivo

3200 x 1800

Cor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), P/B: 0 Lux com IR
1/3sa1/100.000s

Filtro de corte IR

Panoramica:0°a 360° inclinagdo:0°a 90°, rotagdo:0° a 360°

Lente focal fixa, 2,8,4 e 6 mm opcional
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2,8 mm, campo de visdo horizontal de 105°, campo de visaovertical de55°, campo de

visdodiagonalde127°

4 mm, campo de visdo horizontal de78°, campo de visdo vertical de38°, campo de

visdodiagonalde96°

6 mm, campo de visdo horizontal 51°,campo de visdo vertical 26°,campo de visdo

diagonal 59°

M12

Fixo

F1.6

2,8 mm: 1,8 ma infinito
4mm: 3,1ma e

6 mm: 6,4 ma oo

2,8mm, D:76 m, 0:30m, R: 15m, I: 7 m
4mm,D:115m, 0:45m, R: 23 m, I: 11m
6mm, D: 164 m, 0:65m,R:32m, |:16m

IR, luzbranca
até 60m

Sim

850 nm

50 Hz:

25 fps (3200 x 1800, 2688 x 1520,1920 x 1080, 1280 x 720)
60 Hz:

30 fps (3200 x 1800, 2688 x 1520,1920 x 1080, 1280 x 720)
50 Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

60 Hz: 30 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

50 Hz: 10fps (1920x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
60 Hz: 10fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
*O terceiro fluxo é suportado em determinadas definigdes.
Fluxo principal:H.265/H.264/H.264+/H.265+,

Sub-stream: H.265/H.264/MIJPEG,

Terceiro fluxo: H.265/H.264,

*Q terceiro fluxo é suportado em determinadas definigGes.
32 Kbps a 16 Mbps



Tipo H.264

Tipo H.265

Codificagdo devideo escaldavel
(svc)

Controlo da taxa de bits
Regido deinteresse (ROI)
Culturas-alvo

Audio

Compressdode audio
Taxa de bits de dudio

Taxa de amostragem de dudio
Filtragemdo ruido ambiente
Rede

Protocolos

Visualizagdo emdireto
simultanea
API|

Utilizador/anfitrido

Seguranga

Cliente

Armazenamento em rede

Navegador Web

Imagem

Interruptor de parametros de
imagem

Interruptor dia/noite

Gama dinamica alargada (WDR)
SNR

Melhoramento da imagem
Mdscara deprivacidade
Interface

Interface Ethernet
Armazenamento a bordo

Tecla de reposigdo
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Perfil de base, perfil principal, perfil elevado

Perfil principal
CodificagdoH.264 e H.265

CBR, VBR
1 regido fixa para o fluxo principal eo fluxo secundario

Sim

G.711/G.722.1/G.726/MP212/PCM/MP3/AAC-LC

64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps
(MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)

8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz

Sim

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP,
SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4,IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP,
WebSocket, WebSockets

Até 6 canais

ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK, ISUP

Até 32 utilizadores

3 niveis de utilizador:administrador, operador e utilizador

Protegdo por palavra-passe, palavra-passe complicada, encriptagdo HTTPS, filtro de
enderecos IP, registo de auditoria deseguranca, autenticagdo basicaedigest para
HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE e autenticacdo digestpara Open Network Video
Interface

iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

NAS (NFS, SMB/CIFS), Reabastecimento automatico de rede (ANR),

Juntamente com o cartdo de memoria Hikvisiontopo de gama, sdo suportadas a
encriptagdodo cartdode memoria e a detegdo de estado.

Necessita de um plug-in para a visualizagdoem direto: IE 11,

Visualizagdo emdireto sem plug-in:Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+,
Servigolocal:Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+

Sim

Dia, Noite, Automatico, Horério
120dB

>52dB

BLC, HLC, 3D DNR

8 mascarasdeprivacidade poligonais programdveis

1 porta Ethernet auto-adaptavel RJ4510 M/100 M
Ranhura para cartdodememdéria incorporada, suporta cartdes
microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB

Sim
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1 altifalanteincorporado, Poténcia:2 W, nivel maximo de pressdosonora:10 cm: 120
dB.

Microfone incorporado: Conjunto de dois microfones

Altifalanteincorporado

1 entrada (entrada de linha), amplitude maxima deentrada: 3,3 Vpp, impedancia de

Audio entrada: 4,7 kQ, tipo de interface: saida ndo balanceada(saidadelinha),amplitude
maxima de saida: 3.3 Vpp, impedancia de saida: 100 Q, tipo de interface:
nao-equilibrio

Alarme 1 entrada, 1saida (max. 24 VDC/24 VAC, 1A)

Evento

Evento basico Detegcdo de movimento (suporta o acionamento de alarmes por tipos de alvos
especificados (pessoas eveiculos)),alarmede adulteragdo devideo, excegdo

Evento inteligente Detegdo de rostos

L Carregar para FTP/NAS/cartdo de memoria, notificar o centro de vigilancia, enviar

Hgacdo e-mail, ativar a gravacao, ativar a captura

Fungdo de aprendizagem profunda
Passagemde linha,intrusdo

Protegdo do perimetro Suporta o acionamento de alarmes por tipos de alvos especificados (humanos e
veiculos)

Geral

12 VCC + 25 %, 1,4 A, madx. 17 W, ficha de alimentacdo coaxial de@ 5,5 mm, protecdo

Poténcia contra polaridadeinvertida,
PoE: IEEE 802.3at, Classe4, max. 18 W
Material Metal
Dimensdo 88.7 mm x 93,1 mm x286,7 mm (3,5" x 3,7" x 11,3")
Dimensdo da embalagem 386 mm x 156 mm x 155 mm (15,2" x 6,1" x 6,1")
Peso Aprox. 1150g (2,5 Ib)
Com peso da embalagem Aprox. 1640g (3,6 |b)
Condi¢bes de armazenamento -30°Ca 60°C (-22 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensagdo)

Condig¢Ges de arranquee ) .
-30°Ca 60°C (-22 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensagdo)
funcionamento
33 linguas:Inglés, russo, esténio, bulgaro, hiingaro, grego, alemao, italiano, checo,

eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, es panhol,romeno, dinamarqués,

Lingua
sueco, noruegués, finlandés, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinés
tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letdo, lituano, portugués (Brasil), ucraniano
. Batimento cardiaco, espelho, registo flash, reposi¢cdao da palavra-passe por correio
Funcdo geral

eletrénico, contador de pixeis, anti-bandas
PP Modelos SRB: Luz vermelha e azul
Outros modelos: Luz branca
Aprovagao
CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014,EN IEC
61000-3-2:2019+A1:2021,EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,
EMC RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015,
IC: ICES-003: Edigdo 7,
KC: KN32: 2015, KN35: 2015
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CB: IEC 62368-1:2014+A11,
Seguranca CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017,

LOA: IEC/EN 60950-1

CE-RoHS: 2011/65/UE,

Ambiente WEEE: 2012/19/EU,
Reach: Regulamento (CE) n.2 1907/2006
Protecao IP67:1EC 60529-2013

= Aplicagao tipica
Os produtos Hikvision sdo classificados emtrés niveis de acordo com o seu desempenho anti-corrosdo.Consultea descrigdo
que se segue para escolher a op¢doadequada ao seuambiente de utilizagdo.

Este modelo ndo dispdede nenhuma protegao especifica.
Nivel Descricao
Os produtos Hikvision deste nivel estdo equipados para utilizacdo emdreas onde a
Protegdo de nivel superior protecdo anticorrosiva profissional é obrigatéria.Os cendriosdeaplicagdo tipicos
incluemlinhas costeiras, docas, fabricas de produtos quimicos e muito mais.
Os produtos Hikvision deste nivel estdo equipados para utilizagdoemdreas com
. exigéncias moderadas deanti-corrosdo. Os cenariosdeaplicagdo tipicos incluem dreas
Protegdo moderada ) . ] o
costeiras a cerca de2 quilédmetros (1,24 milhas) dedistanciada costa, bem como
dreas afectadas pela chuva acida.
Os produtos Hikvision deste nivel estdo equipados para utilizagdo emdreas onde ndo

Nenhuma protegdo especifica i . . . . o
é necessdria uma protegdo anticorrosiva especifica.

* Modelo disponivel
DS-2CD2T63G2-LIS2U/SL (2,8 mm)
DS-2CD2T63G2-LIS2U/SL (4 mm)
DS-2CD2T63G2-LIS2U/SL (6 mm)
DS-2CD2T63G2-LIS2U/SRB (2,8 mm)
DS-2CD2T63G2-LIS2U/SRB (4 mm)
DS-2CD2T63G2-LIS2U/SRB (6 mm)
DS-2CD2T63G2-LIS2U/SRB (2,8 mm) (PRETO)
DS-2CD2T63G2-LIS2U/SL (2,8 mm) (PRETO)

*Dimensao
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93.1(3.7")
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286.7 (11.3")

5] E—

@105 (4.1%)

91.2 (3.6")

88.7 (3.5")

Unit:mm (inch)
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= Acessorio

» Opcional

DS-1275ZJ-S-SUS

» Métodos de instalagao
Montagem em poste
vertical
DS-12757J-S-SUS

DS-1275Z)-SUS DS-1260Z)

)

Montagem em poste . .
Caixa de derivagdo

DS-1260Z)

vertical
DS-12752J-SUS

o
Ei
i

DS-1276Z)-SUS

Montagem de canto
DS-1276ZJ-SUS
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