HIKVISION

‘ DS-2CD1T67G2H-LIUF/S(L)(RB)

Camera de rede tipo bullet fixaColorVude 6 MP com iluminagao hibrida inteligen

= |magens de alta qualidadecomresolugaode 6 MP

= imagens coloridas24/7

= Suporte a detecgdo de pessoas e veiculos

= Luz Hibrida Inteligente: tecnologia avangada com cobertura de longo alcance

= Fornece seguranca em tempo real por meio de dudio bidirecionalintegrado ealarmecom luz estroboscopica
= Tecnologia de compressdao H.265+ eficiente

= Suporte paraarmazenamento integrado de até 512 GB (slotpara cartdo SD)

= Resistente a dgua e a poeira (IP67)

www. hikvision.com



= Especificacao
Camera

Sensor de imagem
Maximo. Resolucgdo
Minimo. lluminagdo
Tempo do obturador
Dia e noite

Ajuste de angulo
Lentes

Tipo de lente

Distanciafocal e FOV

Montagem da lente
Tipo deiris
Abertura

DORI

DORI

lluminador

Tipo de luz suplementar
Faixa deluz suplementar

Luz de suplemento inteligente
Comprimento de onda IR
Video

Fluxo principal

Subfluxo

Compressdo de video

Taxa de bits de video

Tipo H.264

Tipo H.265

Controle de taxa de bits
Codificagdo devideo escalavel
(svc)

Regido deinteresse (ROI)
Audio

Tipo de dudio

Compressdode dudio

Taxa de bits de dudio
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CMOS de varredura progressiva de1/2,4 pol.
3200 x 1800

Cor: 0,001 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 Lux com luz
1/3sa1/100.000s

Filtro de corte IR

Panoramica:0°a 355° inclinagdo:0°a 180°, rotagdo:0° a 355°

Lente focal fixa, 2,8 e 4 mm opcional

2,8 mm, campo de visdo horizontal de 115°,campo de visdovertical de60°, campo de
visdodiagonalde144°

4 mm, campo de visdo horizontal de94°, campo de visdo vertical de50°, campo de
visdodiagonalde112°

M12

Fixo

F1.0

2,8mm, D:64m,0:25m,R:12m, I:6m
4mm,D:77m,0:30m,R:15m, I: 7 m

IR, luzbranca
Até 50m
Sim

850 nm

50 Hz:

20 fps (3200 x 1800,2688 x 1520,1920 x 1080,1280 x 720)
60 Hz:

20 fps (3200 x 1800,2688 x 1520,1920 x 1080,1280 x 720)
50 Hz: 20fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

60 Hz: 20 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

Fluxo principal:H.265+/H.265/H.264+/H.264,

Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

32 Kbps a 16 Mbps

Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto

Perfil principal

CBR,VBR

CodificagdoH.264 e H.265

1 regidofixa para o fluxo principal

Som mono
G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP212)/16 a 64
Kbps (AAC-LC)



Taxa de amostragem de dudio
Filtragemde ruido ambiental

Rede
Protocolos

Exibicdoaovivosimultanea
API|

Usuario/Host

Seguranga

Cliente

Navegador da Web
Imagem

Configuragdes de imagem

Interruptor dia/noite

Amplo alcancedinamico (WDR)
SNR

Aprimoramento de imagem
Mdscara deprivacidade
Interface

Interface Ethernet
Armazenamento a bordo
Microfone embutido
Alto-falante embutido

Chave de redefinicdo

Evento

Evento basico

Ligagdo

Geral

Alimentagdo

Material

Dimensao

Dimensdo da embalagem
Peso

Peso com embalagem

Condig¢Oes de armazenamento
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8 kHz/16 kHz

Sim

TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4,1Pv6,IGMP, UDP, QoS,
FTP, SMTP, UPnP

Até 6 canais

ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T),ISAPI,SDK

Até 32 usudrios

3 niveis de usuario:administrador, operador eusuario

Protegdo por senha, senha complicada, marca d'dgua, autenticagdo bdsica edigest
para HTTP, WSSE e autenticacdo digest para Open Network Video Interface, registro
de auditoria desegurancga, autenticacdo de host (enderegco MAC)

iVMS-4200, Hik-Connect

Exibicdo aovivo exigida por plug-in:1E10, IE 11,

Servigolocal:Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+

Modo de rotagdo, saturagdo, brilho, contraste, nitidez, ganho, balango debranco,
ajustavel pelo softwarecliente ou pelo navegador da Web

Dia, Noite, Automatico, Horario

120dB

>52dB

BLC, HLC, 3D DNR

4 mascarasdeprivacidadede poligonos programaveis

1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa

Slot para cartdo dememoria integrado, compativel com cartdo
microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB

Sim, 1 microfone embutido

1 alto-falanteembutido,

Consumo maximo de energia: 1,5 W, nivel maximo de pressdosonora:10cm: 95 dB.

Sim

Detecgdo de movimento (suporte aoacionamento de alarmepor tipos de alvos

especificados (pessoaeveiculo)), alarmede violagdo devideo, excegdo

Carregar no cartdode memdria, carregar no FTP, acionar a gravacao, notificar o centro

de vigilancia, enviar e-mail,acionara captura

12 VCC + 25%, 0,82 A, max. 9,8 W, conector coaxial dealimentacdode@ 5,5 mm,
protegcdo contra polaridadeinvertida,
PoE: |EEE 802.3af,Classe3,max. 11,8 W
Tampa frontal: metal, corpo: plastico, suporte: plastico
81 mm x 83,7mm x 211 mm (3,17" x3,29" x 8,31")
150 mm x 150 mm x 141 mm (5,91" x 5,91" x 5,55")
Aproximadamente 480¢g (1,1 Ib)
Aprox. 720g (1,6 1b.)
-30°Ca 60°C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensagao)



Condig¢des deinicializagdo e
operagao

Idioma

Funcdo geral

Luz intermitente
Aprovagao

EMC

Seguranga

Meio ambiente

Protecdo

= Aplicagao tipica
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-30°Ca 60°C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensacao)

Inglés, ucraniano

Heartbeat, espelho, flash log, redefinigdo de senha por e-mail, protegdo por senha,
anti-banding

Modelo /SRB: Luz vermelha e azul

/Modelo SL: Luz branca

CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014,EN IEC
61000-3-2:2019+A1:2021,EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

CB: IEC 62368-1:2014+A11,

CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017,

BIS: 1S 13252 (Parte 1): 2010/IEC60950-1: 2005
CE-RoHS: 2011/65/EU,

WEEE: 2012/19/EU,

Reach: Regulamento (CE) n21907/2006
IP67:1EC 60529-2013

Os produtos Hikvision sdo classificados emtrés niveis de acordo com seu desempenho anticorrosdo.Consultea descrigdoa
seguir para escolher oambiente de uso.

Esse modelo NAO possui PROTECAO ESPECIFICA.

Nivel

Protecdo de nivel superior

Protecdo moderada

Nenhuma protecdo especifica

*Dimensao

Descricao

Os produtos Hikvision desse nivel sdo equipados para uso
em areas onde a protecdo anticorrosivaprofissional é
obrigatodria.Os cenariostipicos deaplicacdoincluem
litorais, docas, fabricas de produtos quimicos e muito mais.
Os produtos da Hikvision nessenivel sdo equipados para
usoem areas comdemandas moderadas de anticorrosao.
Os cenadrios tipicos deaplicagdoincluemareas costeirasa
cercade 2 quildmetros (1,24 milhas) dedistanciados
litorais, bem como dreas afetadas pela chuva acida.

Os produtos Hikvision desse nivel sdo equipados para uso
em areas onde ndo é necessaria nenhuma protegao

anticorrosiva especifica.
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3-04.5(0.18")

=

211 (8.31")

1

$70.1(2.76")

Unit:mm (inch)

= Acessorio

» Opcional

DS-1280ZJ-XS DS-1275Z)-SUS DS-1276Z)-SUS

» Métodos de instalagao

Montagem em poste
Caixa de jungao

. Montagem em cantos
vertical
DS-12762)-SUS+DS-12
DS-1280ZJ-XS DS-127527)-SUS+DS-12
80ZJ-XS
80ZJ-XS
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See Far, Go Further
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www. hikvision.com
support@hikvision.com

DO60®O
@ Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, HIK VI SIONR,

express or implied. We reserve the right to introduce maodifications without notice.




