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DS-2DF6A436XG1-ELY

Seria6A 4MP 36 x Sieciowa szybka kamera koputkowa DarkFight
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Firma Hikvision od poczatku swojej dziatalnoscizajmujesie opracowywaniem produktdéw zapewniajgcych bezpieczernstwo.
Firma Hikvision zawsze przestrzega zasad bezpieczenstwa projektowego i stosuje wiele metod technologii bezpieczernstwa w
cyklurozwoju produktu, w tym bezpieczenstwo terminali, bezpieczenstwo danych, bezpieczenstwo aplikacji, bezpieczernstwo
sieci i ochrone prywatnosci. Tymczasem technologie bezpieczenstwa wykorzystywane przez firme Hikvision sgzgodne z
lokalnymi przepisamii regulacjami dotyczacymi bezpieczenstwa. Te srodki bezpieczenstwa mogg zwiekszy¢ mozliwosci
ochrony przed cyberatakami i chroni¢ Twoje urzadzenia, a takze dane przed ztosliwymi cyberatakami.

= 1/1.8" ProgressiveScan CMOS

= Wysokiej jakosci obrazowaniezrozdzielczoscig4 MP

= Doskonata wydajnos¢ przy stabym oswietleniu dzieki technologii DarkFighter 2.0

= Wyraznyobraz przy silnymoswietleniu ztytu dzieki technologii AWDR 150 dB

= 36-krotny zoom optyczny i 16-krotny zoom cyfrowy umozliwiajg ogladaniezbliska rozlegtych obszaréow

= Odpornos¢ na wode i pyt (IP67)i wandaloodpornosé (1K10)

= Obstuga funkcji przechwytywania twarzy (wykrywanie, sledzenie, przechwytywanie, oceny i wybér twarzy w ruch).

= Obstuga ruchudrogowego (wykrywanie pojazdow)

www. hikvision.com



= Specyfikacja
Kamera

Przetwornik obrazu
Min. Oswietlenie

Czas otwarcia migawki
Wolna migawka

Dzien i noc

Zoom

Max. Rozdzielczos$¢
Obiektyw

Ostros¢

Obiektyw (Ogniskowa)

Predkos$¢ zoomu
FOV
Przystona

PTZ

Zakres ruchu (obrot)

Zakres ruchu (pochylenie)

Predko$¢ panoramowania

Predkos¢ przechytu

Proporcjonalne panoramowanie

Presety
Skanowanie patrolu

Skanowanietras

Wznawianiepracy po utracie

napiecia

Akcja parkowania

Pozycjonowanie3D

Wyswietlaniestatusu PTZ

Zamrozenie presetu

Funkcje wyzwalane

harmonogramem

Wideo

Strumien gtéwny
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1/1.8" progressivescan CMOS

Kolor:0,0003 Lux @ (F1.2, AGC ON), czarno-biaty:0.0001 Lux @(F1.2, AGC ON)
1/1sdo 1/30,000s

Tak

Filtr odcinajacy IR

36x optyczny, 16x cyfrowy

2688 x 1520

Automatyczna, potautomatyczna, reczna, szybkie ustawianie ostrosci(rapid focus)
6,0 mm do 216 mm, 36x Optyczny
ok. 4.5s
HFOV: od 56.6° do 1.7° (szerokokatne),
VFOV: od 33.7° do 0.9° (szerokokatne),
DFOV: od 63.4° do 1.9° (szerokokatne)
Maks.F1.2.

360°

-20°do 90° (auto flip)

Predkos$¢ obrotu: konfigurowalna od 0,1° do 300°/s; wstepnie ustawiona predkos$¢:
300°/s

predkosé przechytu: konfigurowana w zakresieod 0.1° do 150°/s, predkos¢ odchylenia
miedzy presetami: 250°/s

Tak

300

8 patroléw, do 32 ustawien wstepnych dla kazdego patrolu

4 trasy, kazda o czasietrwania do co najmniej 10 minut
Tak

Ustawienia wstepne, skanowaniewzorca, skanowanie patrolowe, skanowanie
automatyczne, skanowaniepochylenia, skanowanielosowe, skanowanieklatek,
skanowanie panoramy

Tak

Tak

Tak

Ustawienia wstepne, skanowanie wedtug wzoru, skanowanie patrolowe, skanowanie
automatyczne, skanowaniepochylenia, skanowanielosowe, skanowanieklatek,
skanowanie panoramiczne, ponowne uruchamianie kamery, regulacja kamery, wyjscie

dodatkowe

50 Hz: 50 kl./s (2688 x 1520,2560 x 1440),100kl./s (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x
720);
60 Hz: 60 kl./s (2688 x 1520,2560 x 1440),120kl./s (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x
720)

*Wysoka liczba klatek na sekunde jest obstugiwana tylko w trybie monitorowania.



Podstrumien

Trzeci strumien

Kompresja wideo

Bitrate wideo

Typ H.264

Typ H.265

Skalowalne kodowaniewideo
(svc)

ROI

Przycinaniecelu

Audio

Kompresja Audio

Bitrate audio

Czestotliwos¢ probkowania
audio

Filtrowanieszuméw $rodowiska
Sie¢

Ptynna transmisjastrumieniowa

Zabezpieczenia

Pamiec sieciowa

Protokoty

API

Jednoczesny podglad na zywo
Uzytkownik/host

Klient

Przegladarka internetowa
Obraz

Przefaczanie parametréow obrazu
Ustawienia obrazu

Przetgczanie dzien/noc
Poprawa jakosci obrazu
WDR (Szeroki zakres
dynamiczny)

Defog
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50 Hz: 25fps (704 x 576,640 x 480, 352 x 288)

60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)

50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720,704 x 576, 640 x 480, 352 x 288)
60 Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720,704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)
Gtéwny strumien: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

Trzeci strumien: H.265/H.264/MIJPEG

0d 32 kb/s do 16384 kb/s

Profil podstawowy/profil gtéwny/profil wysoki

Profil gtdowny

Kodowanie H.264 i H.265

8 statych obszardow dla kazdego strumienia
Nr

G.711alaw,G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 192 Kbps (MP2L2)
MP2L2: 16kHz, 32kHz, 48kHzAAC-LC: 16kHz, 32kHz, 48kHzPCM: 8kHz, 16kHz, 32kHz,
48kHzMP3: 8kHz, 16KHz, 32KHz, 48KHz

Tak

Tak

Ochrona hastem, skomplikowane hasto, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie802.1X
(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adreséw IP, uwierzytelnianie
podstawowe i skréconedla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianieskréconedla Open
Network Video Interface, RTP/RTSP przez HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli,
dziennik audytu bezpieczenstwa, TLS 1.3, uwierzytelnianie hosta (adres MAC), TPM 2.0
(FIPS 140-2 poziom 2)

NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,
RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour

ISUP, ISAPI, Hikvision SDK, Open Network Video Interface (ProfileS, ProfileG, ProfileT,
ProfileM), OTAP

Do 20 kanatow

Do 32 uzytkownikdéw, 3 poziomdw: Administrator, operator i uzytkownik

iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+

Tak

Nasycenie, jasnos¢, kontrast, ostros¢, wzmocnieniei balans bieliregulowaneza
pomocg oprogramowania klienckiego lub przegladarki internetowe;j

Dzien, noc, auto, przefaczanie wedtug harmonogramu

BLC, HLC, 3D DNR

150dB WDR

Optyczny Defog



Stabilizacjaobrazu
Obszar ekspozycji
Obszar ostrosci
Maska prywatnosci
SNR

Wykrywanie
Zyroskop
Pozycjonowaniesatelitarne
Kompas

Interfejs

Reset

Interfejs Ethernet
Slot na karte pamieci
Alarm

Audio

Wyjsciewideo
RS-485

Zdarzenia

Zdarzenia podstawowe

Powigzanie

Funkcja Deep Learning

Zabezpieczenie perymetryczne

Wykrywaniewielu obiektéw

Przechwytywanie twarzy

Porédwnanietwarzy
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Tak Wbudowany zyroskop poprawiajacy wydajnos¢ EIS.

Tak

Tak

do 24 masek, obszar wielokatny, maska mozaikowa, konfigurowalny kolor maski
>52dB

Tak
Nr
Nie

Tak

1 RJ45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet

Wbudowane gniazdo kart pamieci, obstuga kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC, do 1
TB

7 wejsé, 2 wyjscia

1 wejscie(linein), maks. amplituda wejscia: 2-2.4vpp, impedancja wejécia:1kQ +
10%; 1 wyjscie(lineout), linelevel, impedancja wyjsciowa: 600 Q

1.0V[p-p]/75Q,PAL, NTSC, ztgcze BNC

HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive

Wykrywanieruchu, alarmsabotazu wideo, wyjatki (roztgczenie sieci, konfliktadreséw
IP, nielegalnelogowanie, zapetnienie dysku twardego, bfgd dysku twardego), wejsciei
wyjsciealarmowe, alarmwandaloodporny, wykrywanie wyjatkow audio, wykrywanie
nienadzorowanego bagazu, wykrywanie usuniecia obiektu

Przesytaniedo FTP/NAS/karty pamieci, powiadamianie centrum monitoringu,
wysytaniewiadomosci e-mail, wyzwalanienagrywania i dziatania PTZ (takiejak

ustawieniewstepne, skanowanie patrolowe, skanowaniewzorca)

Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wejscia do regionu, wykrywanie
wtargniecia, wykrywaniewyjscia zregionu

Obstuguje jednoczesne wykrywanie i przechwytywanie ludzkiego ciata, twarzy i
pojazdu,

Gets 7 funkcji twarzy, 14 funkcji ludzkiego ciata i 8 funkcji pojazdu

Wykrywa do 30twarzy jednoczesnie,

Przesyta twarz z ttem i zamkniete zdjecia twarzy, Obstuguje wykrywanie, $ledzenie,
przechwytywanie, ocenianie, wybieranietwarzy wruchui generuje najlepszezdjecie
twarzy

Do 10 bibliotek twarzy. 30000 twarzy dla kazdej biblioteki. 150000 twarzy tacznie,
Rozpoznaje tozsamosé twarzy poprzez modelowanie twarzy, ocenianiei
poréwnywanie z tymi w bibliotecetwarzy,

Obstuguje szyfrowaniebiblioteki twarzy



Wykrywanieruchu drogowego i

pojazdow

Powigzania i $ledzenie

Smart Tracking

Sledzenie obiektéw

Ogodlne
Alarmwandaloodporny
Grzatka

Wycieraczka
Odladzanie
Odmgtawianie

Funkcje ogdlne
Zasilanie

Warunki pracy
Wymiary
Waga

Jezyk

Zatwierdzenie

EMC

Funkcje smart:
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Obstuga rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdowi motocykli (tylko w

scenariuszu punktu kontrolnego)

Obstuga wykrywania atrybutdow pojazdu, w tym typu pojazdu, koloru, marki, kierunku

jazdyitp.

Obstuga zliczaniapojazdoéwi nie-pojazdow

Lista blokow i lista dozwolonych:do 10 000 rekordéw

Kraje/regiony LPR:

4 obszary (Europa, Bliski Wschdd, Azja-Pacyfik, Afryka) i ponad 124 kraje/regiony

Doktadnos¢ (w zalecanych warunkach instalacjii oswietlenia):
Wskaznik rozpoznawania tablic rejestracyjnych >98%
Wskaznik przechwytywania 299%

Wskaznik doktadnosci kierunku jazdy >98%

Predkos$¢ przechwytywania pojazdu:

Instalacja przednia wscenariuszu punktu kontrolnego: do 120 km/h

Instalacjaboczna:do 80 km/h

Tryb przechwytywania: Tryb tablicy rejestracyjneji pojazdu, tryb priorytetu pojazdu

Sledzenie reczne, automatyczne $ledzenie3.0

Uzbrojenie osoby wspierajacej. Gdy urzadzenie wykryje uzbrojong twarz lub ludzkie

ciato w monitorowanej scenie, uruchamia alarmy oraz$ledzi i przechwytujecel.

Podczas sledzenia przesytana jestlokalizacja celuiinne powigzaneinformacje.

Wsparcie uzbrajania pojazdu. Gdy urzadzenie wykryje uzbrojone pojazdy w

monitorowanej scenie, uruchamia alarmy oraz$ledzi i przechwytuje cel. Podczas

Sledzenia przesytana jestlokalizacjaceluiinne powigzane informacje.

Nr
Tak
Nr
Nr
Tak

Odbicielustrzane, ochrona hastem, znak wodny, filtrowanieadresu IP

36 VDC (maks. 45 W, w tym maks.6 W na grzatke), Hi-PoE (maks. 40 W, w tym maks. 6

W na grzatke)

Temperatura -40°C do 70°C (-40°F do 158°F), wilgotnos¢:< 95%
® 231.1 mm x 355.6 mm (® 9.10" x 14")")

W przyblizeniu 6 kg (13.23 |b)

33 jezyki:angielski, rosyjski, estoniski, butgarski, wegierski, grecki, niemiecki, wtoski,

czeski, stowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpanski, rumunski,

dunski, szwedzki, norweski, finski, chorwacki, stowenski, serbski, turecki, koreanski,

chinski tradycyjny, tajski, wietnamski, japonski, fotewski, litewski portugalski, ukrainski

CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4:2011

+A1: 2014);
RCM (AS/NZS CISPR 32:2015);

ICVoC (ICES-003: wydanie 6, 2019);

KC (KN 32:2015, KN 35:2015)
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CB (IEC 62368-1:2014+A11);

CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017),

BIS (IS13252(Part1):2010+A1:2013+A2:2015);
LOA (SANS |EC60950-1)

CE-RoHS (2011/65/EU);

Bezpieczenstwo

Srodowisko WEEE (2012/19/EU);
Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Ochrona przed korozjg NEMA 4X
Ochrona Norma IP67, ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepieciowa i ochrona przed
przepieciami, 6 kV linia do masy, +3 kV liniado linii, IEC61000-4-5,1K10
“ DORI

Odlegtos¢ DORI (wykrywanie, obserwowanie, rozpoznawanie, identyfikowanie) daje ogdlny obrazzdolnosci kamery do
rozrézniania osob lub obiektéww polu widzenia.
Jest ona obliczana na podstawiespecyfikacji danej kameryi kryteriow okreslonych w normie EN 62676-4:2015.

DORI Detekcja Obserwacja Rozpoznanie Identyfikacja
Definicja 25 px/m 63 px/m 125 px/m 250 px/m
Odlegtos¢ (Tele) 2979,3m (9774,6 ft.) 1182,3m (3878,9ft.) 595,9m (1955,1 ft.) 297,9m (977,4ft)

» Typowe zastosowanie

Produkty firmy Hikvision sg klasyfikowane na trzy poziomy w zaleznosci od ich wtasciwosciantykorozyjnych. W celu wybrania
odpowiedniego Srodowiska nalezy zapoznaé siez ponizszym opisem.

DS-2DF6A436XG1-EL niema SPECJALNE) OCHRONY, a DS-2DF6A436XG1-ELY ma UMIARKOWANA OCHRONE.
Poziom Opis
Produkty firmy Hikvision na tym poziomie sg przeznaczone
do stosowania wobszarach, wktérych konieczna jest
Stopien ochrony profesjonalna ochrona przed korozj3. Typowe scenariusze
zastosowan obejmujg linie brzegowe, doki, zakfady
chemiczneiinne.
Produkty firmy Hikvision na tym poziomie sg przeznaczone
do stosowania wobszarach o umiarkowanych wymaganiach
Umiarkowana ochrona w zakresie zapobiegania korozji. Typowe zastosowania
obejmujg obszary przybrzezne okoto 2 km od linii
brzegowych, a takze obszary narazonena kwa$nydeszcz.
Produkty firmy Hikvision na tym poziomie sg przeznaczone
Brakspecjalnej ochrony do stosowania wobszarach, wktérych nie jest wymagana

specjalna ochronaprzed korozja.

= Dostepny model
DS-2DF6A436XG1-ELY

* Akcesoria

» Opcjonalne

DS-1604ZJ-BOX-Co
DS-1602ZJ-AKS v DS-1604ZJ-BOX-Y
rner-
Uchwyt scienn Uchwyt scienn
w y Uchwyt narozny L y
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See Far, Go Further
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