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DS-2CD3786G3T-LIZSUY

8-MP-Dome-Netzwerkkamera mit motorisierter Varioobjektiv-Zoomfunktion und ¢

| +
DarkFighter 24 |

Hikvision hatsich seitseiner Griindungder Entwicklung von Sicherheitsprodukten verschrieben. Hikvision folgt stets dem
Prinzip "Security by Design" und hat viele Methoden der Sicherheitstechnologienin den Produktentwicklungszyklus
aufgenommen, darunter Terminalsicherheit, Datensicherheit, Anwendungssicherheit, Netzwerksicherheit und Schutz der
Privatsphére. In der Zwischenzeit entsprechen allevon Hikvision eingesetzten Sicherheitstechnologien den vor Ortgeltenden
Gesetzen und Sicherheitsvorschriften. Diese SicherheitsmaBnahmen kdnnen die Cybersicherheitsfunktionen des Produkts
verbessern und lhre Gerdte sowielhre Daten vor béswilligen Cyberangriffen schiitzen.

Die Hikvision Darkfighter 2.0-Technologieliefert rund um die Uhr lebendige, farbenfrohe Bilder dank fortschrittlicher
F1.0-Objektive, leistungsstarker Sensoren und optimierter Beleuchtung. DiegroRe Blende (F1.0) erfasst mehr Licht und
erzeugt dadurch hellereBilder. Moderne Sensortechnologie kann die Nutzung des vorhandenen Lichts erheblich verbessern.

HIK Al-ISP fiir hervorragende Rauschunterdriickung

= 24/7 farbenfrohe Bilder durch Darkfighter 2.0 Technologie

= Szenenanpassung WDR

= Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf der Grundlagevon Deep Learning

= Motorisiertes Varifokal Objektiv fiir einfacheInstallation und Uberwachung

= .Y: Korrosionsschutzdesign, das im Vergleich zum Standard (NEMA4X) Zuverladssigkeitund Langlebigkeitbietet
= Smart Hybrid Light: Integriert IR-und WeiRlicht, 3 zusatzliche Beleuchtungsmodi

= Wettergeschitzt (IP67)und vandalismusgeschitzt (IK10)

www. hikvision.com



= Spezifikationen
Kamera

Bildsensor

Max. Auflésung

Min. Beleuchtung
Verschlusszeit

Tag & Nacht
Einstellwinkel

Objektiv

Objektivtyp

Brennweite & FOV

Objektivanschluss
Iristyp

Blende

Tiefe des Sichtfelds
DORI

DORI

Beleuchtung
Zusatzbeleuchtung
Zusatzlicht

Intelligente Zusatzleuchte

IR Wellenldnge
HEOP

Offene Ressourcen
Rechenleistung

Offene Fahigkeit
Deep-Learning-Struktur

Programmiersprache
Video

Stream 1

Stream 2

Stream 3

Stream 4

1/1.8" ProgressiveScan CMOS
3.840x 2.160

Farbe: 0,001 Lux bei (F1,2, AGC ein), 0 Lux bei Beleuchtung

1 s bis 1/100.000s
IR Cut Filter

Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 75°, Drehen: 0° bis 355°

Motorzoom Varifocal Objektiv 2,7 bis 15,5 mm
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2,7 bis 13,5 mm, horizontales Sichtfeld 112,3°bis 41,2°, vertikales Sichtfeld 58,1° bis

23,1°, diagonales Sichtfeld 137,4° bis 47,3°
Integriert
Auto lIris
Max. F1.2

1 m bis oo

Breite: D: 89,2 m, 0:35,4m,R:17,8m, 1:8,9 m
Tele: D: 220,0m, 0:87,3m, R:44,0m, 1:22,0 m

IR, Weiflicht
biszu 40 m
Ja

850 nm

Speicher: 40 MB,

Smart-RAM: 450 MB,

eMMC: 2 GB

1.5 TOPS

HEOP 2.0 OpendevSDK
Caffe,PyTorch,TensorFlow,PaddlePaddle,ONNX
C, C++

50 Hz:

25 fps (3840 x 2160,3200 x 1800, 2688 x 1520,1920 x 1080,1280 x 720)

60 Hz:

30 fps (3840 x 2160,3200 x 1800,2688 x 1520,1920 x 1080,1280 x 720)

50 Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
60 Hz: 30fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
50 Hz: 10 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
60 Hz: 10 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

*Ein dritter Stream wird unter bestimmten Einstellungen unterstitzt.

50 Hz: 1fps (1280 x 720,640 x 480, 640 x 360)
60 Hz: 1 fps (1280 x 720,640 x 480, 640 x 360)

*Ein vierter Stream wird unter bestimmten Einstellungen unterstitzt.



Videokomprimierung

Video Bit Rate

H.264 Typ

H.264 Typ

Bitrate Control
SkalierbareVideocodierung
(svc)

Region of Interest (ROI)
e-PTZ

Audio

Audioausgabe

Audiokomprimierung
Audio Bitrate

Umgebungsgerauschfilterung
Audio SamplingRate

Netzwerk
Protokolle
Simultane Live-Ansicht

API

Benutzer/Host

Sicherheit

Netzwerks peicher

Client-Software
Webbrowser

Bild

Bildparameter einstellbar

Bildeinstellungen

Tag-/Nachtumschaltung
Bildverbesserung

SNR

WDR (Wide Dynamic Range)

HIKVISION

Stream 1:H.265/H.264/H.264+/H.265+,
Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG

Stream 3:H.265/H.264,

Vierter Stream: H.265/H.264/MIPEG,

32 Kbit/s bis 16 Mbit/s

Baseline Profile/Main Profile /High Profile
Main Profile

CBR / VBR
H.264 und H.265 Codierung

5 feste Bereiche flir Stream 1 und Stream 2

Einstellungen flr Support Patrol und Auto Tracking

Mono-Sound

G.711/G.722.1/G.726/MP212/PCM/MP3/AAC-LC

64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 bis 192 Kbps
(MP2L2)/8 bis 320 Kbps (MP3)/16 bis 64 Kbps (AAC-LC)

Ja

8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP,
SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4,IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP,
WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP

Bis zu 6 Kandle

ONVIF (Profil S, Profil T, Profil G), ISAPI, SDK, ISUP

Bis zu 32 Benutzer

3 Benutzerebenen: Administrator, Bediener und Benutzer

Passwortschutz, kompliziertes Passwort, HTTPS-Verschliisselung,
802.1X-Authentifizierung (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), Wasserzeichen,
IP-Authentifizierungsfilter, Basic und Digest-Authentifizierung fir HTTP/HTTPS, WSSE
und Digest-Authentifizierung fir Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS,
Timeout-Einstellungen,Sicherheits-Audit-Log, TLS 1.1/1.2/1.3, Host-Authentifizierung
(MAC-Adresse)

NAS (NFS, SMB/CIFS), automatische Netzwerkauffiillung (ANR)

iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Live-Ansicht ohne Plug-in:Chrome 91 und héher, Firefox 88 und héher, Edge 91 und
hoher, Safari 13 und hoher

Lokaler Dienst: Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+

Ja

Rotationsmodus, Sattigung, Helligkeit, Kontrast, Scharfe, Verstarkung, WeilRabgleich,
einstellbar Gber Client-Software oder Webbrowser

Tag,Nacht,Auto,Zeitplan

BLC, HLC, 3D DNR, Verzerrungskorrektur, Entnebelung

>52dB

130dB



Bildstabilisierung
Privatzonenmaske
Schnittstellen
Ethernet-Schnittstelle

Integrierter Speicher

Audio

Alarm
Reset-Taste
Leistungsausgang

Ereignis

Standard Ereignis

Smart Event

Verkniipfung

Deep Learning Funktion
Gesichtserfassung

Personenzahlung

Perimeteriiberwachung

Allgemein

Power

Material

Abmessungen

Abmessungen Verpackung
Gewicht

Gewicht inklusive Verpackung
Lagerungsbedingungen

Start- und Betriebsbedingungen

Allgemeine Funktionen

Sprache
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EIS

8 programmierbare Privatzonen (Polygone)

1x RJ45 10M/100M selbstadaptiver Ethernet-Anschluss

Integrierter Micro-SD Karten Slot, Untersttitzt Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 512 GB
Eingebautes Mikrofon: Doppelmikrofon-Anordnung,

1 Eingang(Line-In), zweipolige Klemmenleiste, max. Eingangsamplitude: 3.3 Vpp,
Eingangsimpedanz: 4,7 kQ, Schnittstellentyp: Nichtgleichgewichts -Schnittstelle,

1 Ausgang (Line-Out), Zweipol-Anschlussblock, max. Ausgangsamplitude:3.3 Vpp,
Ausgangsimpedanz: 100 Q

2 Eingdnge, 2 Ausgange (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)

Ja

12 VDC, max. 100 mA

Bewegungserkennung (Unterstitzung der Alarmausl|dsungdurch bestimmte Zieltypen
(Mensch und Fahrzeug)), Video-Manipulationsalarm, Ausnahme

Erkennung von Szenendnderungen, Erkennung von Audioausnahmen, Erkennung von
Unscharfe

Auf FTP/NAS/Speicherkarte hochladen, Uberwachungszentrale benachrichtigen,

Aufzeichnung ausl6sen, Bildaufnahme ausl6sen, E-Mail versenden, akustischer Alarm

JA

Ja

Uberqueren von Linien, Eindringen, Betreten und Verlassen von Bereichen
Unterstitzung der Alarmausldsung durch bestimmte Zieltypen (Menschen und

Fahrzeuge)

12VDC + 25%, 1,35 A, max. 16,2 W, koaxialer Stromstecker @ 5,5 mm,
Verpolungsschutz,
PoE: IEEE 802.3at, Klasse4, max. 18 W
Metall
@ 141 mm x 112 mm (@ 5,6" x 4,4")
244 x 174 x 173 mm
~850 g
ca.1440g (3,2 1b.)
-30 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nichtkondensierend)
-30 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nichtkondensierend)
Heartbeat, Spiegel, Flash-Protokoll, Passwortzuriicksetzen per E-Mail, Pixelzédhler,
Anti-Banding
33 Sprachen: Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch,
Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Franzdsisch, Polnisch, Niederlandisch,
Portugiesisch, Spanisch, Rumanisch, Danisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch,
Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Tlrkisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thai,

Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien), Ukrainisch



Zertifizierungen

EMV

Sicherheit

Umwelt

Schutzart

Schutz vor Korrosion

* Typische Anwendung
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CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014,EN IEC
61000-3-2:2019+A1:2021,EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,
RCM: AS/NZS CISPR 32:2015,

IC: ICES-003: Ausgabe 7

CB: IEC 62368-1:2014+A11,

CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
CE-RoHS: 2011/65/EU,

WEEE: 2012/19/EU

IP67:1EC 60529-2013,1K10:1EC 62262:2002
-Y: NEMA 4X (NEMA 250-2018)

Die Produkte von Hikvision werden entsprechend ihrer Korrosionsschutzleistungin drei Stufen eingeteilt. Wahlen Sie anhand
der folgenden Beschreibung diefiir lhre Umgebung geeignete Varianteaus.

Dieses Modell verfiigt iber einen MARIGEN SCHUTZ.

Stufe

Hoher Schutz

MaRiger Schutz

Kein besonderer Schutz

* Abmessungen

Beschreibung

Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind fir den Einsatzin
Bereichen geeignet, indenen ein professioneller
Korrosionsschutz erforderlichist. Typische
Anwendungsszenarien sind Kiisten, Hiafen, Chemieanlagen
und vieles mehr.

Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind flir den Einsatzin
Bereichen mit mdRigen Korrosionsschutzanforderungen
geeignet. Typische Anwendungsszenarien sind
Kistengebiete, die etwa 2 Kilometer von der Kiiste entfernt
sind, sowie Gebiete, die von saurem Regen betroffen sind.
Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind fiir den Einsatzin
Bereichen geeignet, indenen kein besonderer

Korrosionsschutz erforderlichist.
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» Zubehor

= Enhalten
DS-1280ZJ-DMA45

-Y#EU

®.

= Optional erhiltlich
DS-12717)-140-DM

DS-1475ZJ-SUS DS-1275ZJ-SUS DS-1276ZJ-SUS DS-1476ZJ-SUS
45-Y
> i
& » ols
>

DS-1273ZJ-140-DM  DS-220AZJ-145-WA

DS-1275Z)-S-SUS
45-Y Y



= Installationsmethoden

Junction Box
DS-1280ZJ-DMA45-YHE
U

Eckmontage
DS-14762)-SUS+DS-22
0AZJ-145-WAY

Befestigung des
Anhidngers
DS-12717J-140-DM45
-Y+

Yy

Wandmontage
DS-12737J-140-DM45
-Y+DS-1253Z)-L

Vertikale
Mastmontage
DS-14752)-SUS+DS-22
0AZJ-145-WAY

e

i

=

Wandmontage
DS-220AZJ-145-WAY
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Vertikale
Eckmontage

DS-1276ZJ-SUS++DS-1
2737)-140-DMA45-Y

Mastmontage
DS-127527J-S-SUS+DS-
220AZJ-145-WAY



See Far, Go Further

e
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www. hikvision.com
support@hikvision.com

DO60®O
@ Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, HIK VI SIONR,

express or implied. We reserve the right to introduce maodifications without notice.




